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  ABSTRACT    

 

This works aims to study the performance of the mobile system via studying the 

effects of adaptive modulation technique on the data rate. Fuzzy logic technique is used as 

a tool to analyze the data rate of the downlink connection depending on type of 

modulation, coverage quality and the distant between the receiver and the transmitter. For 

parameters were considered as input parameters for the fuzzy logic system mainly are: 

power of the station, quality of coverage, the type of modulation technique and the signal 

to interface noise ratio. One parameter is used as an output of the fuzzy system which is 

spectrum efficiency in bit per second per hertz. Analytical study to select the optimal data 

rates for different modulation techniques will be considered. Additionally, studying the 

input and output memberships of the data rate parameters using fuzzy logic will be 

explained. Keywords: Data rate, downlink, signal to noise ratio, modulation type, Fuzzy 

logic, spectrum efficiency. 
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: مقدمة
وقد أعطى ىذا النمو بعداً  .خلال السنوات القميمة الماضية، كان ىناك تطور في تقنية الاتصالات اللاسمكية

الصور والفيديو  جديداً للاتصالات اللاسمكية في المستقبل من ناحية الاستخدام في الاتصالات الشخصية، ونقل
ثبات موقع المستخدم أو تنقمو، وبالنتيجة فإن شبكات الاتصالات الشخصية في الجيل  والرسائل بغض النظر عن 

القادم تحتاج إلى وجود دعم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الصوت عالي الجودة، والبيانات والفاكس والصور 
التي تقدم الخدمات  ومن المرجح أن تشمل التطبيقات . [20]، [6]الثابتة والفيديو ، ويعني ىذا ارتفاع معدلات البيانات 

 البيانات  يتطمب معدلات عالية لنقل العديد من ميجا بت ميجا في الثانية،  حيث يصل معدل نقل وىذا المذكورة،
 ميغا بت بالثانية لمبيئات  100ثانية لمداخمية و/ جيجابايت  1 في الجيل الرابع للاتصالات الخموية إلى

  .[21] ، [16] الخارجي
من الاىتمام في نظم الاتصالات اللاسمكية لنشر شبكة اتصالات لاسمكية ذات سرعة عالية  كان ىناك الكثير

 أخذت العديد من التقنيات بالحسبان لتحسين كفاءة عرض النطاق  .كبدائل لأنظمة الاتصالات السمكية وكمفة قميمة
 عبر قنوات ذات  QAM  تبين أن معدل إرسال متغير بتعديل.الترددي المتوفر لأنظمة الاتصالات اللاسمكية النقالة

كانت ىناك زيادة و . [17]ديسيبل في الأداء ضمن شروط  تشغيل القناة  5خفوت  رايمي تعطي تحسيناً وتوفيراً حوالي 
 ولكي تحصل زيادة في  لنظم الاتصالات اللاسمكية القادمة متطمبات معدل البيانات وفق معايير جديدة كبيرة في

، ولكن ىذا الخيار غير اقتصادي عرض الحزمة الترددية المخصصة معدلات البيانات المقدمة كان لابد من  زيادة
نحو تحسين الكفاءة الطيفية، بحيث يحصل ارتفاع معدلات البيانات ضمن الحزمة الترددية لذلك اتجيت الأبحاث 

 . [15]المخصصة 
إذ يستخدم التعديل في  . يعد التعديل من اىم التقنيات المعتمدة لتحسين معدل الإرسال في أنظمة الاتصال كافة
نظام أنظمة التعديل  الاتصالات الخميوية لزيادة إمكانية نقل البيانات بين المرسل والمستقبل، حيث كان لاستخدام 

 high-capacity   دوراً ىاماً في تطوير انظمة اتصال عالية السرعة MQAM ( Multi QAM)المطالي المتعددة الرتب 
digital communication system  إرسال بيانات بسرعة (قيد التطوير)الجيل الخامس النقالة  إذ أنو بالإمكان في أنظمة  

 تفرض محدودية عرض الحزمة استخدام تقنيات لمحصول عمى معدل .  عمى مستوى المشترك Gb/s 10تتعدى 
واتضح أن زيادة . إرسال عالي ونسبة إشارة إلى ضجيج مقبولة وفعالية طيفية عالية، وذلك حسب التطبيق المستخدم

انتاجية  و[1]رتبة التعديل تؤدي إلى إرسال عدد أكبر من الخانات في الرمز مما يعني تحسناً في نوعية الخدمة المقدمة 
. [12-11]وفعالية طيفية أكبر

 إلى  سمسمة من المعايير الخموية Long Terminal Evaluation (LTE)مصطمح التطور طويل الأمد يشير 
 لتوفير LTE عمى وجو الخصوص، وقد تم تصميم 4G لتمبية متطمبات نظم الجيل الرابع  3GPPالتي وضعتيا 

من أجل تحقيق . معدلات بيانات عالية، الكمون المنخفض، وتحسين الكفاءة الطيفية مقارنة مع الأنظمة الخموية السابقة
  .                         [10] ،[4]  وتقنيات متعددة اليوائياتOFDMA تقنيات متقدمة  مثل LTEىذه الأىداف تتبنى 

، لزيادة LTE لنظام  coding adaptive modulation and (AMC)اقترح التعديل و الترميز المتكيف 
القيمة  باختيار ترميز القناة ونوع التعديل  مع المحافظة عمى التعديل والترميز المتكيف وتسمح تقنيات . إنتاجية القناة
. [19]مع الأخذ في الاعتبار ظروف القناة الحالية ،Block Error Rate (BLER) كتمة معدل خطأ المطموبة ل

 لمستخدم معين بالنسبة بين عدد من كتل الموارد الخاطئة إلى العدد الإجمالي لكتل BLERوتعرف كتمة معدل الخطأ 
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 المختارة متوسط كتمة معدل خطأ أقل نوع التعديل   يضمنLTEالموارد المستقبمة من قبل ىذا المستخدم، في معيار 
    .[8] ضمن شروط  القناة المختبرة %10من 

، حيث LTEالمخطط الصندوقي لمتعديل والترميز المتكيف في نظم الاتصالات المتنقمة  (1)يوضح الشكل 
ترسل البيانات عبر قناة الترميز ثم تحول من تسمسمية إلى تفرعية ، وتطبق البيانات التفرعية عمى معدل متكيف، حيث 

.  أما من جية الاستقبال فتكون العممية معاكسة. CDMA أو OFDMAترسل بعد ذلك عبر القناة عمى شكل إشارة 

 
. LTEالمخطط الصندوقي لمتعديل والترميز المتكيف في نظم الاتصالات المتنقمة  (1)الشكل 

 
 عمى معدل الإرسال في Adaptive Modulationسنتطرق في ىذا البحث إلى دراسة تأثير التعديل المتكيف 

 ، وسنقدم تحميلًا لبارامترات الأداء لتقنيات Fuzzy Logicشبكات الاتصال النقالة الحالية باستخدام المنطق العائم 
نسبة الإشارة إلى : التعديل المستخدمة في الاتصالات النقالة، وسيتم تحميل الأداء باستخدام بارامترات الدخل التالية

. الضجيج، نمط التعديل، جودة التغطية، معدل خطأ البت
 

:  أىمية البحث وأىدافو
تتجمى أىمية البحث في دراسة تأثير التعديل المتكيف عمى معدل الإرسال في شبكات الاتصال النقالة المختمفة، 
ودراسة أثر كل من استطاعة الارسال ونسبة الاشارة إلى الضجيج ونمط ورتبة التعديل المستخدم وجودة التغطية ممثمة 

.  بجودة وسط الانتشار عمى أداء الاتصال ممثلا بمعدل الإرسال لموصمة اليابطة لنظام الاتصال
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:  البحث وموادهطرائق 
يتضمن البحث عرضاً عاماً لبعض أنظمة التعديل الرقمية المستعممة، كما سيعرض كيفية انتقاء التعديل الأنسب 

.  بما يتناسب مع شرط الانتشار الراديوي بما يحسن من كفاءة الطيف الترددي ويحسن من جودة الاتصال
 البحث تحميلًا لأداء أنظمة التعديل المتكيفة وتأثيرىا عمى معدل الإرسال،  حيث تمت دراسة كل من تأثير يقدم

نسبة الإشارة إلى الضجيج ، ونمط التعديل المعتمد،  واستطاعة الارسال المناسبة وجودة التغطية عمى معدل الإرسال 
 Matlabكما سيوضح العمل من خلال المحاكاة باستخدام البيئة البرمجية  .لموصمة اليابطة  باستخدام المنطق المبيم

. العلاقة بين عوامل الدخل الأربعة وتأثيرىا عمى أداء نظام الاتصالات الخميوي
بعض طرق التعديل الرقمية 

 التعديل الرقمي ىو تحميل الإشارة الرقمية عمى موجة حاممة حيث ترسل في مجال طيفي غير مجاليا الأساسي 
 :  [14]ونميز بين الأنواع الرئيسية التالية

  يستخدم التعديل بالإزاحة المطاليةAmplitude shift keying (ASK) لتغيير مطال الإشارة A  أما قيم كل من  
 التردد والطور فلا تتغير

  يستخدم التعديل بالإزاحة التردديةFrequency shift keying (FSK) لتغيير تردد الإشارة Wc أما قيم كل من  
 المطال والطور فلا تتغير

  يستخدم التعديل بالإزاحة الطوريةPhase shift keying (PSK) لتغيير طور الإشارة  أما قيم كل من المطال و 
 . التردد فلا تتغير وتبقى ثابتو

  يستخدم التعديل المطالي المتعامدQuadrature amplitude modulation (QAM) لتغيير كل من طور ومطال 
 . الإشارة  في حين يبقى التردد ثابتاً بدون تغيير

 أىم التحديات التي تواجو تقنيات التعديل المستخدمة في ىذه الأيام
، الامر الذي يزيد من (2المبين في الشكل )أكبر التحديات التي أنظمة الاتصالات ىي محدودية الطيف الترددي

اىمية تقنيات التعديل وضرورتيا بما يساعد في زيادة فعالية الطيف الترددي سيما وأن ازدحام الطيف الترددي يعدّ من 
ولنا أن نتصور الازدحام الشديد لمطيف .  [24] اىم التحديات التي تواجو أنظمة الاتصال في الفترة الحالية والمستقبمية

إن .  الترددي والحاجة الماسة لاستخدام ترددات جديدة بغية تمبيو حاجات المشتركين المتزايدة بشكل يصعب تصوره
 ازدحام الطيف الترددي ونقص المصادر اللاسمكية فيما 

قد يسببو من إمكانية حدوث تداخل بين الأقنية الراديوية المستخدمة يشكل أىم تحدي يقف أمام استخدام الكثير 
تعدّ كفاءة عرض الحزمة من اىم التقنيات التي يعمل عمييا الباحثون والميندسون، حيث أن . من تقنيات التعديل

 بت لكل ىرتز الأمر الذي 32الدراسات الحالية الواعدة تفيد بأنو من المتوقع زيادة كفاءة عرض الحزمة لتكون 
 سيضاعف من سرعات نقل البيانات لتبمغ حدوداً 

 .  كافية لتمبية حاجات المستخدمين وخدمات الوسائط المتعددة والزمن الحقيقي 
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 . الطيف الراديوي وتوضع مجال الأمواج الميكروية فيو : (2)الشكل 
 

مع تنامي تطبيقات الاتصالات الرقمية في بداية ثمانينات القرن الماضي وتطورىا الرىيب وانتشارىا السريع حول 
. العالم وذلك بسبب المميزات الكبيرة التي تتمتع بيا من قبيل الوثوقية العالية  والخدمات التي طالت كافة مجالات الحياة

 :إضافة لما سبق يتبادر إلى الذىن بعض التساؤلات التي لا بد من الوقوف عندىا ومنيا
لي أي مدى يمكن ذلك؟  .1 ىل يمكن لتقنيات التعديل التقميدية أن تزيد من فعالية الحزم الترددية المستخدمة ؟ وا 
 ماىي العوامل التي تقيد تطبيق تعديل دون آخر؟ .2

تكمن الإجابة في أنو يمكن للاتصالات الرقمية أن تستخدم تقنيات تعديل قادرة عمى زيادة اداء فعالية الحزم 
فعندما نتحدث عن الاتصالات النقالة فإن الوسط المقصود ىو اليواء . الترددية المتاحة بعد معرفة ظروف الوسط الناقل

ومن ىنا تمعب ظروف وسط الانتشار دوراً ىامة في تحديد نوع التعديل . التي تنتشر فيو الموجة ويتم عبره التعديل
الممكن تطبيقو بما ينعكس عمى كفاءة الطيف الترددي وتقديم خدمة تتمتع بجودة عالية ومناعة ضد الضجيج وقادرة 

.  عمى العمل في ظروف مختمفة
من معدل الإرسال   سيزيد 64QAM/128QAM/256QAM/512QAMإن استخدام تقنيات تعديل متطورة من قبيل 

إذ إن استخدام تقنيات تصحيح ترميز فعالة مثل التعديل المرمز .  من كفاءة نظام الاتصالبشكل كبير جداً وسيحسن
  مكّن من زيادة سعات أنظمة الاتصالات  الرقمية التي   MLCM(Multi-Level Coding Modulation)متعدد الطبقات

. [25-24]  أصبحت من أساسيات الحياة والمجتمع
أجريت العديد من الدراسات والأبحاث عمى تقنيات التعديل لتحسين سعات الاتصال ومعدلات الإرسال وتحسين 

كما حاولت التقميل من الآثار الجانبية السمبية لكل من الضجيج والتداخل وذلك ، أدائو في أنظمة الاتصالات الحديثة
 اعتمدت بعض الدراسات المرجعية عمى اعتماد محطة  .[26-25]باستخدام تقنيات تعديل متكيفة من وسط الانتشار 

إلى زيادة معدلات الإرسال بين محطة  [9]، حيث أشارت نتائج الدراسة [9].لمشبكات اليجينة  (relay node) وسيطية
 وأخرى مجاورة بالاعتماد عمى المحطة الوسيطية التي تساعد بزيادة معدل الإرسال في الشبكات النقالة اليجينة

(heterogeneous) . أما تأثير العوامل الجوية من مطر ورطوبة عمى أداء الاتصال والتشويو الذي قد تسببو فقد تم
 عالية عمى SNR تعطي نسبة QAM256 أن درجة التعديل العالية [2]بينت الدراسة .  [20-19]بحثو في المراجع 

 أفضل QPSK بينما يكون %7,5 يقمل التأخير بمقدار QAMفقد بينت أن كشف  [22]، اما الدراسة BPSKعكس 
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 أن التعديل المتكيف يعطي نتائج أفضل من استخدام تعديل بمرتبة عالية [5]في مجال توفير الطاقة، وبينت الدراسة 
 ..من حيث معدل خطأ البت ونسبة استيلاك الطاقة

وعمى الرغم من أن دراسة أداء تقنيات التعديل وتحسين ادائيا شمل العشرات من المراجع والابحاث في السنوات  
 بعد الأخذ  Fuzzy logicالماضية إلا أن دراسة أداء ىذه التقنيات عمى معدل الإرسال باستخدام  المنطق المبيم 

.   بالحسبان البارامترات الاساسية المؤثرة عمى الاتصال لم يأخذ نصيبو من الدراسة والاىتمام
: الدراسة التحميمية

تأثير استخدم المنطق العائم  سابقاً لدراسة الكثير من عمميات التحكم اللاخطية ولكنو لم يستخدم لدراسة أداء  
 Fuzzy set)إذ تتيح نظرية المجموعة المبيمة .  في شبكات الاتصالات المختمفةتقنيات التعديل عمى سرعة الإرسال

theory)  حيث أن القوة الرئيسية وراء . التعبير المفظي البسيط عن قوانين التحكم والتشغيل لنظام ما بكممات بسيطة
ففي النظريات التقميدية للانتماء لمجموعة ما فإن . نظرية المجموعة المبيمة أنيا تتخطى مسألة التعامل مع عدم الدقة

وجود عنصر ما سيكون إما منتمياً لممجموعة أو غير منتمي، حيث لا تتيح النظريات التقميدية لعنصر ما أن ينتمي 
في حين أن المنطق العائم يتيح انتقال .  (الصح أو الخطأ)جزئياً إلييا ويطمق عمى ىكذا نوع من المنطق ثنائي الحالة 

نظرية المجموعة  وبالتالي. تدريجي من حالو العضوية الكاممة إلى حالة عدم العضوية مرورا بحالة العضوية الجزئية
 المجموعة يرتبط عنصر مع  .الكلاسيكية نظرية المجموعات ىي تعميم من الناحية النظريو (اللامحدودة)المبيمة 
يعني أن  ، وىذا1و  0 وتابع العضوية ىذا عادة ما تكون قيمو بين. μ  بواسطة تابع العضوية fuzzy setالمبيمة  

تعني أن العنصر حصل عمى عضوية كاممة في أن قيمة  1حيث أن القيمة . μ → [0،  [1القيم تقع ضن المجال  
الصفر تعني عضوية العنصر خالية والقيم الباقية بينيما تدل عمى درجة العضوية باقترابيا وابتعادىا عن كل من 

. [23]، [13]، [7]الخالية  العضوية الكاممة والعضوية
طالما أن قيم التعديل المراد تطبيقيا تعتمد عمى ظروف انتشار يمكن أن تكون غير واضحة وذلك نتيجة طبيعة 
الموجة الراديوية وظروف الانتشار والطقس، تأتي النظرية اللامحددة  التي طرحيا العالم الإيراني احمد لطفي زاده عام 

 بجامعة كاليفورنيا لتخفف من الارتياب بتقييم أدق لكفاءة الطيف الترددي ومعدل الإرسال الممكن الحصول 1965
وذلك بتدرج شديد التناغم وفق درجات قادرة عمى اعتماد الكثير  عميو، وذلك بخمق عالم جديد بين عالمي الصح والخطأ

 .  من القيم والظروف المحيطة وبطريقة واضحة تعتمد عمى تعابير لغوية بسيطة
كثيرة ىي الأسباب التي تدعونا لمتفكير باستخدام المنطق العائم لتحميل فعالية الطيف الترددي المستخدم في 

:  نظام الاتصال، ومن ىذه الأسباب
 التغيرات السريعة في البيئة الراديوية تتطمب استجابة سريعة قادرة عمى  ملاحقة تمك المتغيرات  .1
إن ظاىرة الاتصال الراديوي  تتميز بحقائق تجعل بالإمكان دراسة تأثير تقنيات التعديل  عمى معدل الإرسال  .2

 :باستخدام المنطق العائم 
  حيث أنيا تختمف باختلاف ظروف الانتشار الراديوي ذات الحساسية العالية 
 كما أنيا تختمف وتتباين تبعا لمقياسات الراديوية والتغيرات الديناميكية في خصائص بيئة الاتصال النقالة . 

يمكن أن نستفيد من المعالجة المبيمة  لتحميل الأداء لبارامترات الاتصال الخميوي عن طريق معالجة بارامترات 
 .الدخل كما سنوضح ذلك لاحقاً 
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 : تحميل بارامترات الاداء لتقنيات التعديل المستخدمة في الاتصالات النقالة باستخدام المنطق  المبيم
الخميوي من خلال دراسة تأثير تقنيات التعديل المتكيفة  يجب أخذ عدة بارامترات بالحسبان لتقييم أداء النظام

نوع  التعديل المستخدم، استطاعة النظام المطموبة، التغطية التي تتجمى  عمى معدل الارسال، اعتمد في الدراسة عمى
.  نسبة الإشارة إلى الضجيجبظروف الانتشار الراديوي و 

:  من بارامترات الدخل التاليةيتألف نظام المنطق العائم الذي سيعتمد لتحميل أداء نظام الاتصال النقال 
 (عالية-متوسطة-منخفضة)الاستطاعة المرسمة المطموبة  .1
  MQAM                   FSK      PSKالتعديل المناسب  .2
 جودة التغطية  .3
 نسبة الإشارة إلى الضجيج .4

 فعالية الطيف المستخدم والمعبر عنو بمعدل الإرسال  المعرف بعدد البتات :وبارامترات الخرج المعتمدة ىي
من المحطة إلى )المرسمة في الثانية  لكل ىرتز والتي يمكن لنظام الاتصال الرقمي أن ينقميا في الوصمة اليابطة 

. (المشترك
  (Memberships of Input Parameters) توابع العضوية لمحددات الدخل

 قيم 4نظام المنطق العائم لفعالية الطيف الترددي في نظام الاتصال الخميوي  والذي يتضمن  (3)يبين الشكل
  .لمحددات الدخل و متحول لمخرج 

 

 
 . متحولات لمدخل ومتحول واحد لمخرج4نظام المنطق العائم المعتمد في الدراسة والمؤلف من -   (3)الشكل 

 
يمكننا اعتماداً عمى النظرية اللامحدودة المعتمدة في المنطق العائم التعبير عن كل متحول من متحولات الدخل 

استطاعة )الاستطاعة المطموبة - الأولفعمى سبيل المثال ومن أجل متحول الدخل . بطريقة القيم التعبيرية البسيطة
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 High, Medium, and( - عالية، متوسطة ، ضعيفة )المعتمد فإن  قيم التعابير المغوية   (المحطة الخميوية المرسمة
Low - قد تم اعتمادىا لتعّبر عن توابع الانتماءA11(x), A22(x) ,A33(x)))  ، عمى التوالي لمتحول الاستطاعة

المطموبة  ضمن مجال ما، حيث يعّبر المجال المختار عن حدود مجال قيمة الاستطاعة المطموبة التي يمكن اعتمادىا 
 . بناء عمى نتائج دراستنا التحميمية المعتمدة في دراسة تحديد القيم المثمى لمعدل الإرسال في الوصمة اليابطة

فمثلًا ومن أجل متحول الدخل رتبة التعديل المطبق يمكن أن يكون لقيم التابع المختار حدوداً متباينة بين 
. عمى الترتيبPSK, 64QAM and 128QAMاستخدام رتب تعديل منخفضة ومتوسطة وعاليو لتقابل درجات تعديل 

حيث أن درجات تابع . علاقات تابع الانتماء لكل من متحولات الدخل المدروسة (4)و يوضح المخطط المبين بالشكل 
 والمعرف بالتوابع منخفض ومتوسطة وعالي، تمثل توابع بسيطة من الدرجة الأولى رتبة التعديلالانتماء لمحدد الدخل 

 . وىكذا من أجل كل متحول دخل في ىذه الدراسة. (4)موضحة بيانيا في الشكل  (معادلة مستقيم لكل تعبير)
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رتبة التعديل / درجات تابع الانتماء لمحدد الدخل الأول - (4)الشكل 
تمثل استطاعة المحطة المرسمة متحول الدخل الثاني ويمكن التعبير عنو بالقيم الكلامية صغيرة، متوسطة وكبيرة 

نسبة أما بالنسبة لمحددات الدخل الأخرى . واط عمى الترتيب (15 -5 – 0.5)ارسال لممحطة لتقابل قيم استطاعة 
 .  عمى الترتيب6 و   5نمط التعديل المستخدم، موضحة في الاشكال الإشارة إلى الضجيج و
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 نسبة الإشارة إلى الضجيج/ درجات تابع الانتماء لمحدد الدخل الثالث - (5)الشكل 
 
 

 
نمط التعديل المستخدم / درجات تابع الانتماء لمحدد الدخل الرابع - (6)الشكل 

 
  : (Memberships of Output Parameters) توابع العضوية لمحددات الخرج 

إن محددات الخرج لممنظومة المبيمة المعتمدة في الدراسة ىي معدل الإرسال لموصمة ،  وما يظير من الشكل 
 .(1متحولات الخرج وعددىا  ) (7)

 High, Medium and)لتكون عالية، متوسطة ومنخفضة  (معدل الإرسال)عرّفت  تابع متحول الخرج 
small) .  (1)حيث تعبر القيمة(   في تابع العضويةμلاحتمال حدوث التأرجح لمسار الاتصال )  عن توفر سعة
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تشير إلى معدل إرسال ضعيف أو منعدم  ودرجات الانتماء  (0)مناسبة تماماً لموصمة وبأداء أمثل، في حين أن القيمة 
. (7)ليا مبينة في الشكل 

  (Fuzzy inference)آلية الاستنتاج المبيمة 
تعرف آلية الاستنتاج المبيمة بأنيا العممية الكاممة لاتخاذ القرارات باستعمال المنطق العائم وتجمع ىذه العممية 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد القواعد في . (محددات دخل وخرج ودرجات انتمائيا)كل المكونات التي اعتمدت حتى الآن
 (صغيرة، متوسطة وعالية) محددات دخل وكل متحول ممثل بثلاث دلالات عضوية 4النظام المدروس والمؤلف من 

 . قاعدة لتربط بينيا81تحتاج إلى 

 
( معدل الإرسال لموصمة اليابطة )درجات تابع الانتماء لمحدد الخرج - (7)الشكل 

 
: والمناقشة نتائج التحميل باستخدام المنطق العائم 

بعد تحديد .  متحولات دخل ومتحول خرج واحد عمى المنطق العائم4سنعتمد في تحميل النظام المؤلف من 
دخاليا إلى برنامج الماتلاب   Matlab Fuzzy Toolbox Membership Function)محددات الدخل والخرج وا 

Editor) ننتقل إلى تحديد القواعد التي تربط بين متحولات الدخل والخرج في النظام المدروس وكتابتيا باستخدام محرر ،
 محددات دخل وكل متحول 4حيث أن عدد القواعد في النظام المدروس والمؤلف من . القواعد في برنامج الماتلاب

أيضا بثلاث متحولات تعتمد عمى  مع متحول خرج واحد ممثل (صغيرة، متوسطة وعالية)ممثل بثلاث دلالات عضوية 
.  نتيجة القاعدة في آلية الاستنتاج الغموضية المستخدمة في برنامج الماتلاب
:  مع التذكير بأن القيم المعتمدة لمتحميل بالنسبة لبارامترات الدخل ىي

تترواح القيم المتوسطة لمعدلات  (عالية-متوسطة-منخفضة)استطاعة المحطة المرسمة المطموبة  .1
 واط  5 واط لممحطات ذات المدى القصير إلى 0.5الإرسال لممحطات اللاسمكية في أنظمة الاتصالات الخميوية بين 

مع التذكير أن .  واط لممحطات ذات المدى الكبير والاستطاعة العالية15لممحطات المتوسطة وتمتد إلى أكثر من 
كما ىو الحال في المحطات من ) واط من أجل تغطية بعدة امتار 0.1بعض المحطات يمكن أن تعمل باستطاعة 
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 واط كما ىو الحال في المحطات عالية الأستطاعة والتي قد تستخدم لاعتبارات التغطية ولمسافات 20النوع فمتو إلى 
 . كبيرة

التعديل المناسب ويتضمن اختيار نوع التعديل الملائم لظروف الاتصال حيث يتم الاختيار بين  .2
 .وذلك تبعاً لمظروف الراديوية المحيطة  ( MQAM   ،   FSK  , PSK )أنظمة التعديل التالية 

يمكن التعبير عن جودة التغطية في الأنظمة اللاسمكية بشدة الإشارة المستقبمة بال )جودة التغطية  .3
dBm (65)-والجيدة أكبر   (85)-، والمتوسطة (100-) إذ أن القيم الضعيفة تكون ذات قيمة. 

حيث أن القيم الجيدة لنسبة الإشارة إلى الضجيج يجب أن تتراوح بين )نسبة الإشارة إلى الضجيج  .4
في حين أن القيم الضعيفة والتي تمثل الحد الأدنى  (  ديسبل24-16)والقيم المتوسطة بين  ( ديسبل40وحتى 25)

ذا ما استخدمنا القيم الوسيطية لمتعبير عن  (. ( ديسبل15-10)اللازم لإجراء الاتصال يجب أن تكون في حدود  وا 
كبيرة متوسطة )نسبة الإشارة إلى الضجيج في نظام الاتصال المعتمد باستخدام المنطق العائم الممثل بالتعابير الكلامية 

 . ديسبل عمى الترتيب (17 ،20 ، 33)لتكون عمى الترتيب  (وصغيرة
يمكن الآن أن ندخل مجالات القيم المعتمدة لنظام الاتصال المدروس إلى برنامج الماتلاب باستخدام القواعد 

 . التي تربط قيم الدخل بالخرج لنحصل عمى النتائج الموضحة فيما يمي
ونمط التعديل المعتمد وجودة التغطية والاستطاعة SNR نسبة الإشارة إلى الضجيج إن تأثير قيم كل من 

  .(12-8)موضحة في الأشكال  عمى معدل الإرسال لموصمة اليابطة في نظام الاتصالات الخميوي  الطموبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. تأثير كل من نوع التعديل المطبق ونسبة الإشارة إلى الضجيج عمى معدل الإرسال (8)الشكل 
 

في حال  (MQAM)أن معدل الإرسال يأخذ قيماً عظمى من أجل أنواع تعديل ذات رتب عالية (8)يبين الشكل 
إذ أن انخفاض نسبة الإشارة إلى الضجيج إلي قيم أقل  . ( ديسبل33أكبر من )  كون نسبة الإشارة إلى الضجيج عالية
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 ديسبل  لن يمكّن من استخدام نوع التعديل من الرتب العالية نظراً لتأثر الاتصال بظروف الانتشار الراديوي، 20من 
الأمر الذي يتطمب استخدام نوع تعديل قادر عمى التأقمم والعمل مع ظروف البيئة الراديوية التي تتطمب نوع تعديل قادر 

.  عمى العمل في ظروف التشويش كما ىو الحال في تقنية التعديل الطوري
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. تأثير كل من نوع التعديل المطبق جودة التغطية عمى معدل الإرسال (9)الشكل 
 

ازدياد معدل الإرسال ليبمغ  قيماً عظمى من أجل أنواع تعديل ذات رتب عالية في حال كون  (9)يبين الشكل 
مع الأخذ بالحسبان قيم استطاعة ) dBm 75شدة الإشارة المستقبمة أكبر من القيمة التغطية جيدة أي من أجل قيم 

الإرسال التي يجب أن تكون مناسبة لكي تكون قادرة عمى تأمين التغطية اللازمة والتي عُبر عنيا بشدة الإشارة 
 وانخفاض استطاعة dBm 95-إذ أن انخفاض جودة التغطية الممثل بشدة الإشارة المستقبمة إلى ما دون . (المستقبمة

 واط لن يمكّن من استخدام نوع التعديل من الرتب العالية نظراً لانخفاض أداء الاتصال 1الإرسال لممحطة إلى ما دون 
إن العلاقة بين جودة التغطية ونسبة . في ظروف التغطية السيئة الأمر الذي قد يخفض مردودية وكفاءة الاتصال

الإشارة إلى الضجيج تتطمب عمى الأقل توفر تغطيو جيدة ونسبة إشارة إلى الضجيج مقبولة لمحصول عمى معدلات 
أن استخدام محطات ذات  (10)إرسال عالية الأمر الذي يسمح بتطبيق نوع تعديل عالي الرتبة كما يتضح من الشكل 

مكانية الحصول عمى نسبة إشارة إلى الضجيج عالية  ( واط15أكبر من )استطاعات كبيرة   ( ديسبل32اكبر من )وا 
.  سيزيد من معدل الإرسال بشكل كبير جداً وخصوصاُ مع إمكانية تطبيق التعديل بالرتب العالية
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 نسبة الإشارة إلى الضجيج و جودة التغطية عمى معدل الإرسال بتطبيق تعديل ذو رتبو عالية (10)الشكل 

 
حيث أن معدلات الإرسال العالية تتطمب انواع  (11)إن علاقة نوع التعديل بمعدل الإرسال مبينة في الشكل 

، ولكن ىذا يتطمب ظروفاً راديوية خاصة يمكن أن تتوفر عندما يكون QAM 128تعديل ذات رتبة عالية أكبر من 
إذا أن المحطات صغيرة الحجم . المشترك قريبا من المحطة أو عند استخدام محطات مطورة صغيرة الحجم من نوع نانو

ستزيد من جودة التغطية لممشتركين القريبين منيا وتحسن من نسبة الإشارة إلى الضجيج وبالتالي تتيح إمكانية استخدام 
إن التقنيات المستخدمة . تقنيات التعديل عالية الرتب الأمر الذي يمكن من زيادة معدلات الإرسال إلى حدود كبيرة جداً 

.  في ظروف خاصة وجيدة لبيئة الانتشار الراديوي64QAMحالياً قد مكنت من زيادة فعالية الطيف الترددي باستخدام 
حيث من الممكن تطبيقيا في . سيمكن من زيادة الكفاءة الترددية كثيراً  128QAMإن استخدام تقنيات تعيدل أكبر من 

 جيغا بت في الثانية 10الجيل الخامس الذي يعمل فيو الميندسون والباحثون عمى معدلات إرسال لاسمكية تصل إلى 
.  وىذا لن يتم بالتأكيد من دون استخدام أنظمة التعديل ذات الرتب العالية وضمن ظروف راديوية جيدة عمى أقل تقدير

إن لمتغطية الجيدة وعدم وجود فجوات فييا سيمكن المشغمين من الحصول عمى معدلات إرسال عاليو في حال تطبيق 
 .(12)تعديل من رتب عاليو كما يتضح من الشكل 
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 .تأثير نوع التعديل عمى معدل الإرسال  (11)الشكل 
 

 
 .تأثير التغطية عمى معدل الإرسال بتطبيق تعديل ذو رتبو عالية  (12)الشكل 

 
بناء عمى نتائج التحميل باستخدام المنطق العائم لتأثير التعديل المتكيف المعتمد عمى جودة البيئة الراديوية  

الذي يعد تعديلًا أساسياً مستخدماً في أنظمة الاتصالات اللاسمكية ) PSKستعمال التعديل بالإزاحة الطورية يوصى با
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، وذلك نظراً لتمتعو بمناعة  أفضل ضد التدخل والعمل في ظروف انخفاض نسبة (المنخفضة والمتوسطة الاستطاعة
ومن أنواع التعديل الممكن . الإشارة إلى الضجيج وقمة التغطية، إضافة لكونو تعديل بسيط جدا وفعال من حيث التكمفة

 أو 4PSK)تعديل إزاحة الطور الرباعي -  في نظم الاتصالات اللاسمكية الرقمية المنخفضة والمتوسطة- استخداميا 
QPSK) . قيم شدة الإشارة المستقبمة أكبر من )أما في انظمة الاتصالات عالية الاستطاعة وذات جودة التغطية العالية

-75 (dBm متعدد الدرجات التعديل المطالي المتعامد فينصح باعتماد MQAM الذي يتمتع بفعالية استخدام عالية ،
 تزداد سعة الإرسال لموصمة اليابطة وتتحسن فعالية النقل فييا  لمطيف الترددي، وفي حال اعتماد تعديل اكثر من ثنائي

مع التاكيد عمى أن استخدام التعديل عالي الرتب يتطمب ظروفاً جيدة لكل من نسبة الاشارة إلى . بازدياد رتبة التعديل
قادرة عمى  ( جيغا بت في الثانية1أكبر من )الضجيج وقيماً عالية لمتغطية الأمر الذي يعد بمعدلات إرسال كبيرة جداً 

تحقيق متطمبات المشتركين وخدمات الجيل القادمة عالية الدقة وضمن الزمن الحقيقي وىذا يتوافق مع نتائج التحميل 
.  والدراسة باستخدام المنطق العائم

يستمزم الحصول عمى معدلات ارسال عالية في أنظمة الاتصال اللاسمكية أن تكون شدة  الإشارة المستقبمة عند 
، كما يجب أن تكون نسبة الإشارة إلى الضجيج ضمن قيم (dBm 75-)المشترك والتي تعكس جودة الخدمة أكبر من 

مع الإشارة إلى أن استطاعة . QAM 128 ديسبل  مع تطبيق معدلات تعديل ذات رتبة أعمى من 25أعمى من 
الإرسال لممحطة اللاسمكية ترتبط ارتباطاً وثيقا بكل من جودة الخدمة ونسبة الإشارة إلى الضجيج، مع مراعاة أن 

استخدام المحطات يخضع لاعتبارات تتعمق بتوزع المشتركين وحركتيم، كما أن لكثافة المشتركين دور ىام في تحديد 
إذا أن ازدياد الكثافة يحتم استخدام محطات ذات مدى صغير ومحطات ذات استطاعة . استطاعة المحطة اللاسمكية

صغيرة نسبياً قادرة عمى تخديم بضعة مشتركين يتوزعون ضمن مجال عمميا الذي قد لا يتعدى عشرات الأمتار بالنسبة 
إن النتائج التي حصمنا عمييا باستخدام المنطق العائم يمكن أن . ( واط0.5)لممحطات ذات الاستطاعة الصغيرة 

.  تستخدم في أي نظام اتصال لاسمكي بغية زيادة معدلات الإرسال في شروط لتشغيل المختمفة
 

:  الاستنتاجات والتوصيات
 عُرض في ىذا العمل تأثير كل من ونمط التعديل المطبق والاستطاعة المرسمة المطموبة ونسبة الاشارة إلى 

تبين أن متحول الخرج المعتمد في نظام المنطق .  الضجيج وجودة التغطية عمى معدل الإرسال باستخدام المنطق العائم
شديده الحساسية لنمط التعديل المعتمد دون إىمال لنسبة الاشارة إلى الضجيج  (معدل الإرسال لموصمة اليابطة)الغائم 

وجودة التغطية واستطاعة المحطة المرسمة، ومع الأخذ بالحسبان أيضاً بواقع النظام المستخدم وظروف التشغيل 
 مع الاستطاعات MQAM أوصت قيم التحميل باستخدام المنطق العائم أن يتم اعتماد رتب التعديل العالية . المعتمدة
 بغية زيادة dBm) 65-من أجل قيم شدة الإشارة المستقبمة أكبر من )والتغطية الممتازة  ( واط15اكبر من )العالية 

إن تحديد قيمة ومجال محددات الدخل المعتمدة  ستمكننا من اختيار القيم الأنسب . معدل الإرسال لموصمة اليابطة
لزيادة فعالية وأداء نظام الاتصال باختيار القيم الأنسب لتحقيق معدل إرسال منيع ومستقر قادر عمى العمل في مختمف 

سيتم في العمل المستقبمي تبيان مدى مقاربة . ظروف الانتشار الراديوي  بما يعطي الأداء الأفضل لنظام الاتصال
النتائج لمواقع العممي وتطبيق قيم نتائج التحميل باستخدام المنطق العائم المعتمد في  دراستنا الحالية عمى شبكة حقيقية 

.  وحية بالتعاون مع شركة  الاتصالات و شركات الخميوي لاعتبارات التقييم والمقارنة
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