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ودراسة  V.Bباستخدام نمذجة ومحاكاة ىوائي مصفوف دولف تشيبيشيف 

 تأثير عدد عناصره عمى بارامترات المخطط الإشعاعي
 

 *عزيز يوسف

 
 (2011 / 22 / 32ل لمنشر في ب  ق   . 3122/  :/  37تاريخ الإيداع )

 
 ممخّص  

 
 أنو تبينإذ في ىذا البحث دراسة ىوائي مصفوف دولف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية  تم
ناسب لمعاملات التغذية لعناصر اليوائي يمكن الحصول عمى المخطط الإشعاعي بالمواصفات المرغوبة باختيار م

 وأىميا في بحثنا نسبة الوريقات الرئيسة إلى الوريقات الثانوية.
التغذية لعناصر اليوائي كما ويقوم بحساب قيم  برنامج محاكاة يقوم بإيجاد قيم معاملات كتابةبالنياية  تم

أضفنا  ية وعرض حزمة الإشعاع عند مستوي نصف الاستطاعة واستنتاج معادلة معامل المصفوف الناتجة,الاتجاى
لمبرنامج إمكانية رسم المخطط الإشعاعي لمعامل المصفوف الناتج وذلك في المستويين الديكارتي والقطبي, ووسعنا 

 عناصر. 01إلى  2إمكانية البرنامج لتشمل عدد عناصر لممصفوف من 

 
ىوائيات مصفوفية, دولف تشيبشيف, معامل المصفوف, مخطط إشعاعي, اتجاىية, عرض حزمة كممات المفتاحية: ال

 نصف الاستطاعة, الوريقة الرئيسة والوريقات الثانوية.
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  ABSTRACT    

 
This paper studies Dolph Chebyshev array antenna of regular distance and irregular 

feeding. If we choose the value of feeding elements well, we will have the desired 

radiation planner, especially the rate of the main loops vis-a-vis minor ones. 

We design a simulation program that computes the value of the feeding elements 

and that of direction and of half power beam width )HPBW), obtaining an equation for the 

array factor, and drawing the radiation planner; this program can compute 3-10 elements. 
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 مقدمة:
رئيس ومستوى ال الإشعاعأفضل علاقة بين فتحة لف تشيبيشيف الأساس الرياضي لمحصول عمى وضع دو 

إن مصفوف دولف تشيبيشيف حيث  مناسبةمستوي نصف الاستطاعة  عند إشعاععند فتحة الوريقات الجانبية وذلك 
دولف تشيبيشيف وىو عبارة عن ىوائي  ىو مصفوف يعطي أقل مستوى لموريقات الجانبية وبالتالي فالمصفوف المطموب

 .[0] غير منتظم التغذية (d)المسافة بين كل عنصرين متتاليين ىي مصفوفي منتظم المسافات
وذلك لتصميم مصفوف منتظم  عمى الأساس الرياضي الذي وضعو دولف تشيبيشيف البحث ىذااعتمد في 

 ,وحساب قيم الاتجاىية غير منتظم التغذية وتحديد قيم معاملات التغذية لعناصر المصفوف (2d) المسافات
 الإشعاعيورسم المخطط واستنتاج صيغة معامل المصفوف الناتج  ,وفتحة الإشعاع عند مستوي نصف الاستطاعة

 إمكانية, مع R0الثانوية ريقات الو إلى  رئيسةالوريقات المستوى لوذلك عند نسبة مطموبة  بشكميو الديكارتي والقطبي
 المصفوف المطموب تصميمو. اليوائي تغيير عدد عناصر

إن لعممية النمذجة أىمية بالغة في تصميم ىكذا نوع من المسائل وذلك لصعوبة حساب القيم المطموب 
امج محاكاة يقوم بكل برن قمنا بعمللذلك  ,ثرة المعادلات الرياضية فييا وعمو درجتيا كما سنرى لاحقالكنظراً استنتاجيا 

 ما سبق ذكره وذلك لما يقدمو الحاسب من سرعة في الأداء ودقة وسيولة في التصميم.
 

 :ة البحث وأىدافوأىمي
 ن ىدف البحث وأىميتو تكمن في النقاط التالية:إ

 .دراسة الأساس الرياضي لتصميم مصفوف دولف تشيبيشيف 

  ا يمكن الباحث في ىذ منتظم المسافات غير منتظم التغذية يوائي مصفوف تشيبيشيفلنمذجة تقديم برنامج
 .في الدراسة والتصميم المجال من اختصار الوقت والجيد

  باستخدام برنامج النمذجة الناتج الإشعاعيتأثير عدد عناصر اليوائي عمى بارامترات المخطط إظيار. 

 ى الوريقات الثانوية إل رئيسةمطموبة لمستوى الوريقات الالنسبة التأثير تغيير  إظيارR0  بارامترات عمى
 .باستخدام برنامج النمذجة المخطط الإشعاعي الناتج

 
 :ومواده البحث ائقطر 

)معاملات واستنتاج المعادلات الرياضية والقيم النيائية المطموبة  في البداية بدراسة طريقة دولف تشيبيشيف تم
عدد ل قيمة وذلك عند كل معادلة معامل المصفوف(-لاستطاعةفتحة الإشعاع عند مستوي نصف ا -الاتجاىية-التغذية

عدد لمحدودية  عناصر, واكتفينا في المقالة بإدراج إحداىا فقط 01 إلىعناصر  2وذلك من  ليوائي المصفوفاعناصر 
 .كما سنرى لاحقا الدراسة خطواتوتشابو  ,صفحات المقالة

مخطط رسم ال إمكانية إليياوأضفنا  ,بكل ما سبقبعد ذلك وضع خوارزمية البرنامج المطموب لمقيام تم 
 ثم قمنا بترجمة الخوارزمية إلى برنامج بمغة الفيجوال بيزك., الإشعاعي الناتج بشكميو الديكارتي والقطبي

 مناقشة النتائج التي حصمنا عمييا. تمتأخيرا 
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 كثيرات حدود تشيبيشيف وطريقة دولف تشيبيشيف وتطبيقيا:
 لف تشيبيشيف:دو  كثيرات حدود-2

جل أمكان من ضيقة قدر الإ إشعاعأحد معايير التصميم الذي يختار غالبا ىو الذي ينتج عرض حزمة  إن
ىو الذي سوف ينتج وريقات جانبية أصغرية من أجل عرض حزمة  بشكل معاكس أومستوى وريقات جانبية محدد, 

 .[0] معين إشعاع
لتيار المطموب في عناصر كون من السيل تحديد توزع اكان لدينا كثير حدود مع ىذه الخواص, فسي إذا

ات حسب المعيار المحدد سابقا ىي كثيرات حدود المصفوفة, كثيرات الحدود الممكن اعتمادىا لتصميم المصفوف
 نظرية مصفوف تشيبيشيف باستخدام سلاسل فورييو لتمثل معامل المصفوف.تم تطوير  , حيثتشيبيشيف

12أو فردي  M2في حال عدد العناصر زوجي تعطى علاقة معامل المصفوف M [3] ,[2] ,[1] يمي كما: 
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u  ,na المختمفة لعناصر المصفوف. معاملات التغذية 

 :[4] ,[2] ,[1]أي من ىذه التوافقيات عمى صورة سمسمة قوى في التردد الأساسي كمايمييمكن كتابة 
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 :[5],[1]ةالتالي بالعلاقاتوتعرف بالحالة العامة 
    
      311;.

11;cos.cos

1

1
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 بمايمي: وىي تتميز ثيرات حدود تشيبيشيفك (0)يبين الشكل

 .(0,0)كل ىذه التوابع تمر بالنقطة  -2
11 في المجال -3  z  فإن قيم ىذه التوابع تقع في المجال  11  zTm. 

11لأفقي وكذلك كل القيم الحدية الصغرى والعظمى تقع في المجالكل التقاطعات مع المحور ا -4  z. 

 

 
 تشيبيشيف منحنيات دولف( 2الشكل)

 
 طريقة دولف تشيبيشيف:-3

 :[6]بالشكل التالي يصمم مصفوف دولف تشيبيشيف
 .(اً أو زوجي اً فردي n أي العلاقة عندما يكون عدد العناصرنحدد علاقة معامل المصفوف المناسب ) -2
 نجري عممية تحميل لعلاقة معامل المصفوف بالتعويض عن -3 mucos بما يساوييا من  ucos فقط 

 (.0باستخدام جممة المعادلات )

التي تحقق  0zنحدد النقطة  -4  00 RzTM   (.2) ةالمعادلمن 
 د عناصر المصفوف ناقص واحد.عد M حيث

0R  العادي. إلىنسبة مستوى الوريقات الجانبية بعد تحويميا من الديسبل 

نعوض عن كل  -5 ucos بالمقدار 
0z

z  أي 
0

cos
z

z
u . 

نساوي معامل المصفوف الناتج بـ -6 zTM ( أي 1من جممة المعادلات ) zT
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ومن خلال  

 المطابقة نحدد معاملات التغذية.
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ذلك  علاقتو ويمكن بعد في الناتجة أردنا الحصول عمى معامل المصفوف نعوض قيم معاملات التغذية إذا -7
 رسمو.

 التالية: بالعلاقات 0D والاتجاىية H عند مستوي نصف الاستطاعة الإشعاعيمكن بعد ذلك حساب فتحة  -8
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 عناصر: 6تطبيق طريقة دولف تشيبيشيف عمى مصفوف مكون من  -4

 كمايمي: 26dBمستوى وريقاتو الجانبية الأعظمي يساوي  أنعمى فرض يمكن تنفيذ الخطوات في الفقرة السابقة 
 يمي: تكون علاقة معامل المصفوف كما 2M+1=5ن عدد عناصر المصفوف فردي بما أ -1
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 ا ينتج لدينا:بقيمتي z0بالمطابقة وبعد تعويض 
002.6,748.4,247.2 123  aaa 

 يعطى معامل المصفوف في ىذه الحالة بالعلاقة -6

  uuuAf 4cos494.42cos496.9002.6  
 :ثم نقسم عمييا كمايمي ,أولا القيمة العظمى نحسبلمحصول عمى قيمة معامل المصفوف النسبي 

    uuuAfAf 4cos2247.02cos4749.03002.0%992.190  
 0Dوالاتجاىية  Hحساب فتحة الإشعاع عند مستوي نصف الاستطاعة  -7

dBDo

H 64.6,022.22 0  
تغذية الخطوة الأساسية في التصميم حيث في مثل ىذه يعتبر تحديد معاملات ال ةالمصفوفي بالنسبة لتصميم اليوائيات

ابع( التي تحقق المخطط )المنالمسائل تعطى المواصفات المطموبة لممصفوف ويطمب حساب عناصر التغذية 
 الإشعاعي المطموب.

 برنامج التصميم والواجية:
 :التصميمخوارزمية برنامج النقاط الأساسية في -2

 ( النقاط الأساسية لخوارزمية برنامج التصميم.1يبين الشكل)

 
0 

 بداية البرنامج

 nعدد عناصر المصفوف  قراءة

 قراءة
0R  نسبة مستوى

 الوريقات الجانبية

تحويل قيمة
0R  من الديسبل إلى

 يالعاد

 تعريف المتحولات والثوابت اللازمة لمعمل
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أو أو تييئة نوافذ الرسم  جالتي تخص تصميم واجية البرنامخطوات ال ر بعضذك أغفمنا في الخوارزمية السابقة

 .لأنيا لا تشكل أىمية عممية لفيم تسمسل عمل الخوارزمية ؛خاصيات الأدوات وغيرىا وذلكضبط 
وذلك  01 إلى 2يتم كتابة برنامج عمل الخوارزمية السابقة من أجل كل قيمة لعدد عناصر المصفوف من 

أي قمنا بتكرار كتابة العلاقات وعدد معاملات التغذية ودرجة المعادلات الناتجة  بعض قيم البارامترات لبعض لاختلاف
 برنامج العمل عند كل قيمة لعدد عناصر المصفوف.

 
 واجية برنامج التصميم:-3

ىوائي  والتي تمكن المستخدم من اختيار عدد عناصر التصميملبرنامج  رئيسةالواجية ال (2)ين الشكليب
 .فوف دولف تشيبيشيف مستعرض منتظم المسافات وغير منتظم التغذية المطموب تصميمومص

التي تحقق  0zحساب قيمة
  00 RzTM  ( 2من المعادلة) 

في  0zقيمة بتعويض anحساب قيم معاملات التغذية 
 من خطوات التصميم 4المعادلات الناتجة في نياية الخطوة 

حساب القيمة العظمى لمعامل المصفوف - 0Af  5حسب الخطوة  

 0Dوالاتجاىية  Hساب فتحة الإشعاع عند مستوي نصف الاستطاعة ح-

an H,إخراج النتائج المطموبة , 0D 
 وعلاقة معامل المصفوف الناتجة

 ي لمعامل المصفوفاستدعاء برنامج الرسم الديكارت

 لمعامل المصفوف القطبياستدعاء برنامج الرسم 

 نياية البرنامج

 رنامج التصميم والمحاكاة( خوارزمية ب3الشكل)

0 
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 رئيسةيم ال( واجية التصم4الشكل)

 
 .عناصر 3 مكون من واجية التصميم ليوائي دولف تشيبيشيف (3يبين الشكل)

 
  تصميم ىوائي تشيبيشيف واجية (5الشكل)

)(uAf 

u 

),( rAf 
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تمكننا ىذه النافذة من إدخال 
0R  نسبة مستوى الوريقات الجانبية بالديسبل وعند الضغط عمى زرDO  يقوم

معاملات ) an البرنامج بتنفيذ بقية خطوات الخوارزمية حيث يطبع عمى الجية اليسرى من النافذة بارامترات التصميم
فتحة الإشعاع عند مستوي نصف الاستطاعة  التغذية المطموبة لعناصر اليوائي( كما تمكننا ىذه النافذة من حساب

H (HPBW والاتجاىية )0D وعلاقة معامل المصفوف العادي  uAf والنسبي  %uAf كما سنرى  الناتجة
ي لمعامل المصفوف الناتج من خلال لرسم الديكارتي والقطبمشاىدة اوعمى الجية اليمنى من النافذة يمكننا  .لاحقا

لاختيار قيمة  رئيسةالعودة إلى الواجية ال go menuيمكننا من خلال الزر  عمى الترتيب. draw2و draw الزرين
 أخرى لعدد عناصر المصفوف.

 
 النتائج والمناقشة:

 قيمة تأثير-2
0R المخطط الإشعاعيبارامترات و  معاملات التغذية عمى: 

230عناصر مرة عند 4مكون من لنأخذ ىوائي مصفوف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية  R  ومرة
270أخرى عند R. (ىوائي مصفوف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية مكون4يبين الشكل ) 

 وكانت النتائج كمايمي: 12وقيمة نسبة مستوى الوريقات الجانبية المطموبة تساوي عناصر  4من 

OHPBWdBD

AAA

17.21,79.6

75.1,28.3,04.4

0

321



 

 
dBRn ( ىوائي تشيبيشيف6الشكل) 23,5 0  

 
عناصر وقيمة نسبة  4( ىوائي مصفوف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية مكون من 5) يبين الشكل
 وكانت النتائج كمايمي: 16يقات الجانبية المطموبة تساوي مستوى الور 

OHPBWdBD

AAA

33.22,58.6

44.2,34.5,81.6

0

321
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dBRn( ىوائي تشيبيشيف 7الشكل) 27,5 0  

 
تختمف عند كل قيمة مطموبة لنسبة مستوى  ر اليوائيلعناص ةاللازمأن معاملات التغذية  من حيث التصميم نلاحظ

 بالنسبة لمثانوية رئيسةمستوى الوريقات ال يزداد 0R , أما من حيث النتائج فنلاحظ أنو كمما زادت0R الوريقات الجانبية
 .والعكس بالعكس تزداد فتحة الإشعاع عند مستوي نصف الاستطاعة أيولكن تقل قيمة الاتجاىية 

 
 خطط الإشعاعي:بارامترات المثير عدد عناصر المصفوف عمى تأ-3

تصميم  إمكانيةمبرنامج ل أضفناحيث  عدد عناصر مصفوف تشيبيشيف تغييربالة في ىذه الح سنقوم
 الإشعاعيوبارامترات المخطط  التغذية تعمى معاملاولإيجاد تأثير ذلك  ,01 إلى 2المصفوف بعدد عناصر من 

260 ولتكن نسبة مستوى الوريقات الجانبيةقيمة  سنحافظ عمى R.وسنقتصر ىنا عمى بعض النتائج , 
وقيمة عناصر  3( ىوائي مصفوف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية مكون من 6) يبين الشكل

 وكانت النتائج كمايمي: 15نسبة مستوى الوريقات الجانبية المطموبة تساوي 

OHPBWdBD

AAA

33.22,58.6

44.2,34.5,81.6

0

321
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dBRn( ىوائي تشيبيشيف 8الشكل) 26,4 0  

 
عناصر وقيمة نسبة  6( ىوائي مصفوف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية مكون من 7يبين الشكل)

 وكانت النتائج كمايمي: 15مستوى الوريقات الجانبية المطموبة تساوي 

OHPBWdBD

AAAA

68.15,09.8

45.1,61.2,78.3,25.4

0

4321



 

 
dBRn( ىوائي تشيبيشيف 9الشكل) 26,7 0  

 
عناصر وقيمة نسبة  8( ىوائي مصفوف تشيبيشيف منتظم المسافات غير منتظم التغذية مكون من 8يبين الشكل)

 وكانت النتائج كمايمي: 15مستوى الوريقات الجانبية المطموبة تساوي 
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OHPBWdBD

AAAAA

18.12,17.9

13.1,68.1,46.2,05.3,26.3

0

54321



 

 
dBRn( ىوائي تشيبيشيف :الشكل) 26,9 0  

عناصــر وقيمــة نســبة  8مصــفوف تشيبيشــيف منــتظم المســافات غيــر منــتظم التغذيــة مكــون مــن  ( ىــوائي01يبــين الشــكل)
 وكانت النتائج كمايمي: 15مستوى الوريقات الجانبية المطموبة تساوي 

OHPBWdBD

AAAAA

96.10,63.9

08.2,82.2,102.4,16.5,77.5

0

54321



 

 
dBRn( ىوائي تشيبيشيف 21الشكل) 26,10 0  



 يوسف       تأثير عدد عناصره عمى بارامترات المخطط الإشعاعي ودراسة V.Bنمذجة ومحاكاة ىوائي مصفوف دولف تشيبيشيف باستخدام 

87 

)أي تقل قيمة فتحة الإشعاع عند  إلى زيادة الاتجاىيةدي ؤ صر المصفوف تزيادة عدد عناأن  نلاحظ من النتائج السابقة
وتعقيد عممية الدراسة والتصميم  ,, ولكن من جية أخرى نلاحظ ازدياد عدد الوريقات الثانويةمستوي نصف الاستطاعة(

 اللازمة لتصميم اليوائي.الاقتصادية  إلى ازدياد الكمفة بالإضافة
 

 :الاستنتاجات والتوصيات
  ىوائيات مصفوف دولف تشيبيشيف منتظم  دراسة وتصميميمكن الاعتماد عمى البرنامج الذي قمنا بعممو عند

 .2dبمسافات بينية  المسافات وغير منتظم التغذية
 0المطموب بالنسبة لمثانوية رئيسةيجب الموازنة عند تصميم اليوائي بين مستوى الوريقات الR  وقيمة الاتجاىية

 .n لأن التناسب بينيما عكسي وذلك عند قيمة محددة لعدد عناصر المصفوف 0D المرغوبة

 وذلك عند قيمة محددة لمستوى  زيادة عدد عناصر المصفوفعن طريق  الحصول عمى اتجاىية أفضل يمكن
 .بالنسبة لمثانوية رئيسةالوريقات ال

 أن ذلك يؤدي إلى ازدياد عدد الوريقات الثانوية والكمفة  عند زيادة عدد عناصر خذ بالحسبانيجب الأ
 .الموازنة بين الأمرينيجب و  الاقتصادية وصعوبة الدراسة والتصميم

  2 وبمسافات بينية عشرةر من ثأكعناصر  بعدد ىوائيات مصفوفةيمكن توسيع الدراسة لتشملd. 
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