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  ABSTRACT    
 

With the rapid development of human societies and the increasing population density, the 

amount of waste generated has increased, leading to the spread of random waste dumps, 

which have become a serious environmental problem. The aim of this research is to assess 

the possibility of rehabilitating and the level of risk associated with the Al-Bassa dumpsite, 

based on the Integrated Risk-Based Approach (IRBA) which was calculated by adding the 

sensitivity index output to the feature weight of the 27 criteria studied related to the site, 

waste, and leachate. where we computerized these criteria according to the index equation, 

by input values calculates the value of the sensitivity index for each variable, and then 

multiplies it by the weight of the variable, and introduces it to a cumulative total, to obtain 

the final result after inserting all the approved variables into the indicator, to give us the 

appropriate suggestion of the landfill condition. To obtain the measurements related to the 

Al-Bassa dumpsite, which are approved in the index, we collected and analyzed the 

leachate samples in order to obtain the values of BOD, COD, TDS, and analyzed the soil 

samples to study the underlying soil of the dump, Surveys distributed to residents in the 

area to find out public acceptance of the dumpsite. The total risk index for the Al-Bassa 

waste dumpsite was 709, indicating a high-risk assessment and the need for closing and 

rehabilitation with no more landfilling in the area. A two-stage method for rehabilitation 

has been proposed: first, six months of aerobic biological treatment for buried waste, since 

the majority of the waste in the dumpsite is organic, followed by the construction of an 

adjustment layer for gas collection, insulation layers, and protection to transform it into a 

green area, and then planting trees and shrubs with shallow roots. 
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افي محافظة اللاذقية ودراسة إمكانية إعادة تأىيمي تقييم واقع مكبات النفايات العشوائية   

 
 *ىيثم شاىين د.

 **نسرين خموف د.
 *** علا حموم

 (3202 / 7 /00ل لمنشر في ب  ق   . 2023/  5/  22تاريخ الإيداع ) 
 

 ممخّص  
 

كمية النفايات الناتجة وانتشار  الأمر الذي زاد من ،التطور السريع لممجتمعات البشرية وازدياد الكثافة السكانية مع
مكانية إعادة التأىيل ومستوى المخاطر إالمكبات العشوائية حتى باتت مشكمة بيئية خطيرة. وييدف ىذا البحث إلى تقييم 

إضافة ناتج مؤشر الذي تم حسابو من  (IRBAالقائم عمى المخاطر)عمى النيج المتكامل  بالاعتماد لمكب البصة
حيث قمنا بنمذجة ىذه المعايير ( المدروسة المتعمقة بالموقع والنفايات والرشاحة. 27السمة لممعايير)الحساسية مع وزن 

ن ثم ضربو حاسوبياً وفق معادلة المؤشر، حسب قيم المدخلات يقوم بحساب قيمة مؤشر الحساسية لكل متغير، وم
دخالو الى مجموع تراكمي، لمحصول عمى النتيجة النيائية بعد إدخال كافة المتغيرات  بالوزن الخاص بالمتغير، وا 

 البصة مكبلمحصول عمى القياسات المتعمقة بو المعتمدة في المؤشر، ليعطينا الاقتراح المناسب لحالة المكب. 
، كما قمنا BOD, COD, TDSتحميميا لمحصول عمى قيم كل من والمعتمدة في المؤشر قمنا بجمع عينات الرشاحة و 

بتحميل عينات من التربة لدراسة قوام تربة المكب، وتم توزيع استبيانات عمى سكان المنطقة لمعرفة مدى قبول الناس 
 وصيوي ( الذي يشير إلى تقييم مرتفع من حيث الخطورة709بمغ مؤشر المخاطر الإجمالي لمكب البصة )لممكب. 

عادة تأىيمو ضرورة إغلاق المكبب تم اقتراح طريقة لإعادة لذلك . مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة وا 
كون النفايات الموجودة  ،لمدة ستة أشيرالأولى المعالجة البيولوجية اليوائية لمنفايات المطمورة  :التأىيل عمى مرحمتين

والمرحمة الثانية تتمثل بإنشاء طبقة تسوية لمموقع لجمع الغازات وطبقات العزل والحماية من  ،في المكب أغمبيا عضوية
 ومن ثم زراعة أشجار وشجيرات ذات جذور غير عميقة. ،أجل تحويمو إلى منطقة خضراء

 
 .ب البصةمكصمبة، عشوائية، النفايات البمدية الالمكب العشوائي، إعادة تأىيل المكبات ال الكممات المفتاحية:

 
 سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب الترخيص -جامعة تشرينمجمة :  حقوق النشر  

 CC BY-NC-SA 04 
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 مقدمة:
يعد التخمص الآمن من النفايات البمدية الصمبة من أىم التحديات البيئية التي تواجييا السمطات المحمية في العديد    

من البمدان وخاصة النامية منيا، وتولييا بمدان العالم في الوقت الراىن اىتماماً متزايداً ليس فقط لآثارىا الضارة عمى 
جو الحضاري، بل كذلك لآثارىا الاجتماعية والاقتصادية ولكل من ىذه المناحي ثمنو الصحة العامة والبيئة وتشويييا لمو 

 .[1]الباىظ الذي تتكبده البمدان إنفاقاً كان في وسعيا أن توفره أو فاقداً كان يمكنيا أن تتجنبو 
في أماكن غير دراسة عدد كبير من المكبات العشوائية في محافظة طرطوس التي غالباً ما تقع  [2]تناول البحث 

مناسبة وتؤثر بشكل سمبي عمى الحياة الاجتماعية والبيئية. حيث تم تحديد معايير لتقييم المواقع المناسبة لإنشاء مكبات 
 GIS النفايات الصمبة بناءً عمى الشروط البيئية والاجتماعية والاقتصادية، واستخدمت تقنية نظم المعمومات الجغرافية

كل معيار عمى حدة، وتم تقييم المكبات الحالية ووجد أنيا غير محققة لأغمب المعايير. ونتج لإنتاج خرائط التصنيف ل
موقعاً وتشكل  18عن الدراسة خريطة تظير المواقع المثمى المناسبة لإقامة مكبات النفايات الصمبة، والتي بمغ عددىا 

 ة.% من إجمالي مساحة المحافظة المدروس0.012مساحتيا مجتمعة لا تتعدى 
معاناة مدينة اللاذقية من مشاكل كبيرة في إدارة النفايات الصمبة، حيث يتم عمى  [3]ركز جعفر وآخرون في بحثيم 

التخمّص منيا في مكب البصّة العشوائي دون معالجة. حيث ىدفت إلى قياس درجة الوعي البيئي في محافظة اللاذقيّة 
ي البيئي، وقدّمت منيجية لإيجاد السيناريو الأمثل لمعالجة النفايات ومناقشة أثر المتغيرات المدروسة عمى مستوى الوع
. توصمت ىذه الدراسة إلى وجود وعي بيئي حول خطورة تزايد  AHPالصمبة باستخدام طريقة التحميل التسمسمي اليرمي 

ميل البيانات باستخدام نسبة التموّث البيئي، ووجود استعداد اجتماعي لممساىمة في إدارة النفايات الصمبة. كما تم تح
 وتبيّن أنّ الوعي البيئي يرتبط بالمستوى الثقافي ويتساوى بين الذكور والإناث. SPSS.21برنامج 
فييا  السكّان عدد لزيادة ونتيجةً  الماضية القميمة السنوات في لمنفايات تعد مدينة اللاذقية من أكثر المدن توليداً        

معالجة في  أيّة دون الكمّيّات ىذه ممحوظ. ومع ذلك تمقى كل بشكل   المتولّدة النفايات كميّة ازدادت إلييا، والنازحين
مكبات عشوائية بسبب الاعتقاد السائد بأنو الأسموب الأسيل والأرخص لاستخدامو في الدول ذات الإمكانيات الضعيفة، 

وث المياه والأمراض، الأمر الذي يستدعي نيج وىي طريقة بدائية لما تسببو من تدىور لمبيئة لأنيا عرضة لمحرق وتم
عادة تأىيل ىذه المكبات العشوائية المنتشرة في المحافظة والمستخدمة من قبل الوحدات الإدارية وذلك  متكامل لتقييم وا 
من خلال تطوير برنامج يعتمد عمى نيج متكامل قائم عمى المخاطر مستخدم لمتقييم والتوصية باستراتيجيات إدارة 

مكب مما يساعد في عممية صنع القرار ووضع خطة لإعادة التأىيل حسب مجموعة من المعايير التقنية والبيئية ال
 .[4]والجغرافية والصحية والاجتماعية 

 
:ووأىداف أىمية البحث  

من خلال تطوير نموذج  في مدينة اللاذقية تكمن أىمية البحث في تقييم الوضع الراىن لممكبات العشوائية      
 ،Integrated Risk-Based Approach ( (IRBA)النيج المتكامل القائم عمى المخاطرحاسوبي يعتمد عمى 

مخاطر الوفق قائمة أولويات حيث يعطي أولوية أعمى لمكبات النفايات ذات والتوصية باستراتيجية إعادة التأىيل 
مكب البصة كنموذج  وتطبيقو عمى ،وحد أدنى من تكاليف إعادة التأىيل عالية، والتأثيرات البيئية القصوى،الصحية ال

 .يمكن أن يعمم عمى كافة المكباتوبناءً عميو 
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 :تتمثل أىداف البحث في النقاط التالية
 . لمكب البصة والآثار البيئية الناتجة عنوتقييم الوضع الحالي  .1
ر المكب من خلال تحميل نتائج القياسات ومن ثم المفاضمة بين طرق مخاط تطوير برنامج حاسوبي لتقييم .2

صة بوتطبيقو عمى مكب ال IRBA باستخدام النيج المتكامل القائم عمى المخاطر المكب حسب الواقع المدروس تأىيل
  كنموذج.

 اقتراح برنامج لإعادة تأىيل المكب العشوائي يتضمن المعايير ودلائل الاستصلاح المقترحة. .3
 منطقة الدراسة:

من السيل الساحمي لمحافظة اللاذقية ويقع موقع مكب البصة المدروس عمى بعد  تشكل المنطقة المدروسة جزءاً       
كم، بين نيري الكبير الشمالي  3ط بطول ، وعمى امتداد شاطئ البحر المتوسمم جنوب شرق مركز مدينة اللاذقيةك 15
شرقاً،  35˚53 30˝و 35˚48 35˝شمالًا، وبين خطي طول  35˚26 39˝و 35˚31 14˝الصنوبر بين إحداثيات  و 

أما فصمي الربيع  ،يخضع لممناخ المتوسطي الذي يتميز بفصل شتوي رطب وممطر وفصل صيفي حار وجاف
وتشترك كل  ىذا [5]. مم سنوياً  (1000-500تراوح بين )، المتوسط السنوي ليطول الأمطار والخريف فيما قصيران

والذي يعتبر المكب الرئيسي  ،الحفة، القرداحة في استخدام المكب ،من مدينة اللاذقية والمدن الثلاثة التابعة ليا جبمة
   [6] .م 10طن يومياَ، يصل ارتفاع أكوام النفايات فيو إلى  1000-800يستقبل  في المحافظة

ت ولا تزال النفايات تمقى دون كان حيث الماضي، القرن من السبعينيّات بداية منذ البصّة مكبّ  استخدام بدأ      
جزء من المكب ولازال ال أفي ىذا المجال، وقد تم إغلاق جز تغطيتيا بالتربة ودون قيام بمدية المنطقة بأي عمل منظم 

 ( صورة جوية لممكب.1الشكل ) ويبين [6] .يستقبل أكوام النفايات حتى يومنا ىذاالآخر في منطقة الحكر 
 

 
 ( صورة جوية لممكب.1الشكل )

 الواقع البيئي لمكب البصة:
. ىذا ويتصف ³ويقدر الحجم الحالي ليذه النفايات ككل بحوالي مميون م ،ىكتار 100تزيد مساحة المكب عن      

مناطقو والمناطق القريبة منو بدون الموقع بأنو مكشوف مما يتسبب بتبعثر وتكدس النفايات فيو بشكل عشوائي في كل 
كما وتتم في الموقع عمميات الحرق المكشوف لمنفايات، وتتصاعد الروائح وتتبعثر النفايات إضافة إلى  .مراقبة أو تنظيم
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انتشار الحشرات المتنوعة، وتتجمع المياه المموثة )الرشاحة(، ويتواجد في مكب النفايات العديد من نباشي القمامة، 
  ت.بالإضافة إلى تواجد قطعان الماشية التي تتغذى عمى النفايا

 عدة مكب البصة توجد مشاكل بيئية في (2013) اللاذقيةلمديرية البيئة في محافظة  الاستقصائيوحسب التقرير       
تراكم القمامة بشكل كبير حيث وصل استيعاب المكب منذ أكثر عامين إلى الحد الأقصى حسب المعطيات  منيا

يومياً، مما جعل المنطقة تتحول إلى  النفاياتطن من  1000والدراسات، ورغم ذلك مازال حتى الآن يستقبل حوالي 
تسرب الرشاحة من النفايات إضافة لذلك  بدأت تغزو الأراضي المحيطة وتسبب تموثيا بشكل كبير. النفايات جبال من

مباشرة إلى  إلى التربة ومنيا إلى المياه الجوفية، حيث تتسرب يومياً كميات كبيرة من الرشاحة المموثة كيميائياً وجرثومياً 
النبش  وأعمالكياس البلاستيكية المتناثرة بفعل الرياح انتشار النفايات والأكما ىناك  البحر أو إلى التربة والمياه الجوفية.

الأغنام العائدة من  قطعان وتنتشر البحر.والتي أدت إلى توسع رقعة التموث لممنطقة المحيطة بما فييا الشاطئ ومياه 
، وتندلع الحرائق بشكل مستمر في المكب المستوطنة في المكب ترعى عمى النفايات في المكب ومحيطولعائلات البدو 

لانتشار الغازات السامة والضارة لمبيئة. كما لا  يوخصوصاً في فصل الجفاف بشكل طبيعي أو بفعل النباشين مما يؤد
 .[7] مكبيوجد أية استفادة من غاز الميتان المنبعث من تحمل النفايات في ال

 خصائص النفايات في مكب البصة:
دياد النمو السكاني في طن يومياً، وىي قيمة مرتفعة بسبب از  1000-800النفايات المتولدة  تم تقدير كمية    

المدينة، كما أن السمة الغالبة عمى مكونات النفايات الصمبة في المدينة ىي النفايات العضوية، ويلاحظ أن نفايات 
% من مجموع النفايات الصمبة ويعود ذلك إلى زيادة المحال التجارية، وطبيعة 12تحتل المرتبة الثانية بنسبة البلاستيك 

ما نسبة النفايات أرئيسياً لبعض ىذه الصناعات،  البضائع الصينية التي تغزو الأسواق حيث تمثل مادة البلاستيك مكوناً 
 بينما يبمغ متوسط المحتوى الرطب(. 2ما ىو موضح بالشكل )% من النفايات الصمبة ك8الورقية والكرتون فتشكل 

 .[1] %40لمنفايات حوالي 
 

 
 .( التركيب النوعي لممخمفات الصمبة في اللاذقية2الشكل )

 

 الاطعمة
64% 

 الورق
8% 

 المعادن
3% 

 الزجاج 
3% 

 البلاستيك
12% 

 منسوجات
6% 

 الحدائق
 مواد اخرى 0%

4% 

 تركيب النفايات الصلبة

 مواد اخرى الحدائق منسوجات البلاستيك الزجاج  المعادن الورق الاطعمة
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 طرائق البحث ومواده:
 :(IRBAأداة القرار )النيج المتكامل القائم عمى المخاطر،  -1
ىو أداة صنع القرار تم تطويره في و . تقييم المكب في (IRBAعمى النيج المتكامل القائم عمى المخاطر ) تم الاعتماد 

بارامتر بما في ذلك معايير متعمقة بموقع المكب ونوعية  27لإعادة تأىيل مكبات النفايات، يعتمد عمى  2005عام 
( ويتم حسابو عمى أنو المجموع التراكمي لناتج 1). كما ىو موضح في الجدول [4]النفايات وأخرى متعمقة بالرشاحة 

ضرب مؤشر الحساسية مع وزن السمة لمبارمترات المدروسة. ثم تقييم ىذه القيمة لمعرفة مستوى خطر المكب واقتراح 
 (.2الإجراء الموصى بو باستخدام الجدول )

   ∑     

 

   

 

 1000-0وزن المتغير يتراوح من    :
 1-0مؤشر الحساسية لممتغير يتراوح من    :
RI 1000-0: متغير مؤشر المخاطر 

 .                              [4](: وزن المتغيرات وحساسيتيا1الجدول )

 

 
 المتغير

 وزن
 المتغير

 مؤشر الحساسية

 

0.0-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.0 

 

 معايير خاصة بالموقع 

1 

المسافة بين المكب وأقرب مصدر  1
 <m 69 5000< 2500-5000 1000-2500 1000لممياه 

 >m 64 3> (3-10) (10-20) 20عمق النفايات  2 2
 >Ha 61 5> (5-10) (10-20) 20مساحة المكب  3 3
 <m 54 20< (10-20) (3-10) 3عمق المياه الجوفية  4 4

5 

-^cm/s 1*10نفاذية التربة ) 5
6) 54 0.1> (1-0.1) (1-10) 10< 

6 

6 
 50 جودة المياه الجوفية

ليست مصدر 
 قابل لمشرب لمقمق

قابل لمشرب إذا لم يوجد 
 غير قابل لمشرب بدائل

7 

المسافة إلى البيئات الحرجة مثل  7
انرطثح وانغاتاخ الأراضي 

 <m 46 25< (10-25) (5-10) 5انًحجىزج 
 <km 46 20< (10-20) (5-10) 5المسافة إلى أقرب مطار  8 8

9 

المسافة بين المكب وجسم  9
 <m 41 8000< 1500-8000 500-1500 500المصدر المائي 

 

 15-0 30-15 50-30 >50 41 لدونة التربة % 10
 >20 (20-10) (10-5) <5 36 لممستقبلسنوات الاستخدام  11 11

12 

12 
 MSW/HW 30نوع النفايات 

100% 
MSW 

75% 
MSW+25%HW 

50% 
MSW+50%HW 50% HW< 

 >ton 30 10^4> 10^4 -10^5 10^5 -10^6 10^6كمية النفايات في الموقع  13 13
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كمية النفايات التي تم التخمص  14
 >ton/day 24 250> 250-500 500-1000 1000منيا 

15 

المسافة بين المكب وأقرب قرية  15
 <m 21 1000< 600-1000 300-600 300في ميب الريح 

16 

قابمية الفيضان)فترة الفيضان في  16
 <10 (30-10) 100-30 >100 16 السنوات(

 >cm/year 11 25> 25-125 125-250 250الييطول السنوي  17 17
 <km 7 20< (10-20) (5-10) 5البعد عن المدينة  18 18

19 

19 
 قبول الاغلاق قبول إعادة التأىيل لا مخاوف 7 قبول الناس

عادة  قبول الاغلاق وا 
 التأىيل

 >CH4% 3 0.01> 0.01-0.05 0.5-0.1 0.1جودة اليواء المحيط  20 20

 

 معايير خاصة بمواصفات النفايات في المكب 
 >30 30-20 (20-10) <10 71 محتوى النفايات الخطرة % 21 21

 

الجزء القابل لمتحمل في  22
 100-60 60-30 (30-10) <10 66 النفايات%

 

 <years 58 30< 20-30 (10-20) 10العمر  23
 >40 40-20 (20-10) <10 26 رطوبة النفايات % 24 24

 

 معايير خاصة بالرشاحة 
25 25 BOD mg/l 36 30> 30-60 60-100 100< 
26 26 COD mg/l 19 250> 250-350 350-500 500< 
27 27 TDS mg/l 13 2100> 2100-3000 3000-4000 4000< 

 
 . [4]معايير التقييم عمى أساس مؤشر الخطر المحتمل(: 2الجدول )
 المجموع النيائي تقييم المخاطر الإجراء الموصي بو

 إغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة
 علاجية لمتخفيف من الآثاراتخاذ إجراءات 

Very High 750 - 1000 

 إغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة
 العلاج اختياري

High 600 -749 

 Moderate 450 -599 إعادة التأىيل الفوري لممكب وتحويمو إلى مكب نفايات مستدام
 Low 300 -449 إعادة تأىيل المكب إلى مكب نفايات مستدام عمى مراحل

 Very Low <300 الموقع يصمح لمكب نفايات في المستقبل
 

 . IRBAعمى ذلك قمنا بإجراء التحاليل اللازمة وجمع المعمومات التي تؤمن المدخلات الصحيحة لمؤشر المخاطر  وبناءً 
 عينات الرشاحة: -2

وفي شير  2022 نيسان، في شير (A2)وأسفل المكب (A1)اعتيان في أعمى المكب  لرشاحة من نقطتيتم جمع ا
حتياج البيوكيميائي للأكسجين شممت القياسات الا وتم الحفر باستخدام حفارة يدوية. 2mأيمول وأخذت عمى عمق 

BOD  والطمب الكيميائي للأكسجينCOD  والمواد الصمبة الكمية المنحمةTDS يتمين بولي إفي عبوات . تم جمعيا
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ريخ قطف عبوة مدون عمييا ) رقم العينة، تاط ورقي عمى كل بإحكام مع تثبيت شريإغلاقيا مل، ثم  250سعتيا 
 ريثما يتم تحميميا  °4Cليتم حفظيا بدرجة  ثم نقمت العينات بحافظة مبردة إلى مخبر البحوث البيئية .العينة، الموقع(

 ( مواقع أخذ عينات الرشاحة.3ويبين الشكل ) .[8]

 
 .الرشاحة مواقع أخذ عينات( 3)الشكل 

 أخذ عينات التربة: -3
تعبئة العينات وتم  (40cm-20)، حيث أخذت عمى عمقين2022 نيسانمحيط المكب بشير عينات من  10تم أخذ 

 مخبر، ومن ثم نقميا إلى بأكياس من النايمون ومن ثم إغلاقيا بشكل محكم وكتابة المعمومات اللازمة عمييا وترقيميا
تم استخدام و  2mmتنقيتيا من الشوائب وتنخيميا عمى منخل أقطار ثقوبو و  ميكانيك التربة فمي كمية اليندسة المدنية

 ( مواقع أخذ عينات التربة.4ويبين الشكل ) .[9] الييدروميتر لتحديد قوام التربة طريقة

 
 مواقع أخذ عينات التربة. (4الشكل )
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 استبيان: -4
واقع وأثر مكب البصة العشوائي عمى المحيط، تم الاستعانة بالاستبيان كأداة لجمع البيانات )آراء بيدف الإلمام بجوانب 

الاستبيان عمى عينة  ، وتم توزيعالسكان(، حيث تم استيداف المواطنين من المقيمين في المنطقة المحيطة بالمكب
إضافة لبعض الأسئمة  اعي والاقتصادي لممكبالأثر البيئي والصحي والاجتم . تضمن الاستبيانفرد (100) مؤلفة من 

نو تم أعمماً بيدف الحصول عمى التغذية العكسية لقبول الناس لممكب.  التي تكشف آراء السكان حول مستقبل المكب
اعتماد الاستبيان المغمق، الذي يحدد الخيارات المحتممة للإجابة في كل عبارة من أجل التحكم أكثر في عممية تفريغ 

لثلاث اقسام: الأول شمل الأسئمة الوصفية )العمر، مستوى التعمم، ساعات الإقامة( أما القسم  وذلك وفقاً  ،اتالإجاب
غير موافق )الخماسي الذي تتراوح درجاتو بين:  (Likertلمقياس ليكرت )لا(، والثالث وفقاً -الثاني شمل أسئمة )نعم
عند  SPSS(. وتم إجراء الاختبار الاحصائي عمى البيانات التي تم جميعا باستخدام برنامح بشدة، و موافق بشدة

 .٪5 مستوى معنوية
 البيانات الأخرى: -5

تم الحصول عمى البيانات الأخرى اللازمة لممؤشر والتي تشمل المسافات، مثل المسافة بين المكب وأقرب مصدر 
لى ولمحصول عمى المعمومات  GISأقرب مطار وغيرىا باستخدام برنامج  لممياه، المسافة بين المكب والمدينة، وا 

المتعمقة بجودة المياه واليواء تم الاستعانة بأبحاث عممية ودراسات سابقة في جامعة تشرين _ كمية اليندسة المدنية _ 
الأخرى تم الحصول عمييا [. والبيانات الفنية الأخرى من نوع النفايات ومساحة المكب والمعمومات 10[،]11قسم البيئة ]

 من المقابلات مع المسؤولين والمعنين في المديريات والبمديات.
 

 النتائج والمناقشة:
 نتائج تحميل الرشاحة: -1
  الاحتياج البيوكيميائي للأكسجينBOD5 : 

 .في فصمي الشتاء والصيف A1,A2في عينات الرشاحة المأخوذة من الموقعين  BOD5( نتائج قياس 5يبين المخطط )

 
 في عينات الرشاحة المأخوذة      BOD5( mg/l)( تغير تراكيز الاحتياج البيوكيميائي للأكسجين 5الشكل )            

 نجد أن: المخطط السابقمن 
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( لأعمى وأسفل المكب عمى التوالي، بينما تراوحت 14150-6600) mg/lشتاءً بين  BOD5تراوحت قيم  -
 عمى التوالي. A1,A2لمموقعين   mg/l(8750-3600)القيم صيفاً بين 

)أسفل المكب(، ويعزى ذلك إلى  A2)أعمى المكب( أكبر منيا في الموقع  A1في الموقع  BOD5قيم تراكيز  -
ناجمة عن طمر النفايات الحديثة بارتفاع نسبة المواد أن الرشاحة في أعمى المكب حديثة التشكل، وتتميز الرشاحة ال

 العضوية فييا والتي تكون نشطة في تأثيرىا.
ولوحظ أن القيم في فصل الشتاء أعمى منيا في فصل الصيف، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب تتعمق بالظروف   -

المطموب لمقيام بعمميات التحمل  المناخية وطبيعة النفايات وحالة المكب، حيث تعمل الأمطار عمى زيادة الأكسجين
الحيوي لممواد العضوية باعتبار أن المكبات تعتبر بيئة لا ىوائية والرشاحة الناجمة عن النفايات قميمة المحتوى من 
الأكسجين، كما أن الأمطار تزيد من تدفق الرشاحة في المكب وتحمل كميات أكبر من المواد المختمفة وبالتالي زيادة 

 عضوية.المموثات ال
  الاحتياج الكيميائي للأكسجينCOD : 

في عينات الرشاحة المأخوذة من  COD( mg/l( نتائج قياس الاحتياج الكيميائي للأكسجين )6) المخططيبين 
 .خلال فصمي الشتاء والصيف A1,A2الموقعين 

 
 في عينات الرشاحة المأخوذة COD( mg/l)( تغير تراكيز الاحتياج الكيميائي للأكسجين 6الشكل )       

 نجد أن: المخطط السابقبالعودة إلى 
( لأعمى وأسفل المكب عمى التوالي، بينما تراوحت 25950-19800) mg/lشتاءً بين  CODتراوحت قيم   -

 عمى التوالي. A1,A2( لمموقعين 18800-14300) mg/lصيفاً بين 
 في أعمى المكب أكبر منيا في أسفل المكب، ذلك لأن الرشاحة في أعمى المكب حديثة التشكل. CODنلاحظ أن قيم  -
في كلا الموقعين وخلال الفصمين المدروسين إلى ارتفاع محتوى النفايات من المواد  CODويعزى ارتفاع قيم   -

 ة المواد غير العضوية أيضاً.العضوية، بالإضافة لوجود محتوى نفايات صناعية وطبية في المكب مما يزيد من نسب
  المواد الصمبة الكمية المنحمةTDS : 

 خلال فصمي الشتاء والصيف. A1,A2في عينات الرشاحة المأخوذة من الموقعين  TDS( mg/l)( نتائج قياس 7يمثل المخطط )
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 في عينات الرشاحة المأخوذة. TDS( mg/l)( تغير تراكيز المواد الصمبة الكمية المنحمة 7الشكل )

 
 بملاحظة النتائج السابقة نجد أن:

-mg/l (22300(، وصيفاً بين 8800-5100) mg/l تراوحت قيم المواد الصمبة الكمية المنحمة شتاءً بين -
 ( لمموقعين أعمى وأسفل المكب عمى التوالي، 14100

( لمموقع 14100أعمى المكب و) A1( لمموقع 22300تركزت القيم العميا في فصل الصيف، حيث بمغت ) -
A2 .أسفل المكب، وذلك بسبب التبخر مما يزيد من تركيز الأملاح والمواد الذائبة 
لكلا الموقعين وفي كلا فصمي الشتاء والصيف مرتفعة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع محتوى  TDSنلاحظ أن قيم   -

 الرشاحة من الأملاح والمواد العضوية وغير العضوية الذائبة.
 نتائج اختبار التربة: -2

رتفع وبمغت نسبتو كقيمة ، حيث كان محتواىا من الرمل م بشكل عام تتميز تربة الموقع المدروس بقواميا الرممي
% والتي 6(% في العمقين المدروسين، بينما كانت القيمة الوسطى لمسمت 95-76والتي تراوحت بين) 90%متوسطة 

ىذا ويعزى (% 11-2% والتي تراوحت بين )4(%، أما بالنسبة لمطين كانت نسبتو الوسطى 13-3تراوحت بين )
ارتفاع نسبة الرمل في ترب مكب البصة إلى أن ىذا المكب يقع عمى شاطئ البحر وتشير ىذه النتيجة إلى النفاذية 

 .(5-10*4.7_5-10*1.1معامل النفاذية من )نيا رممية القوام، وتراوحت قيم العالية لمتربة كو 
 مكب البصة.ل ةتربلا خصائص( 3الجدول )

 العمق رقم العينة
 التحميل الميكانيكي%

 طين سمت رمل

1 
20 89 7 4 
40 95 3 2 

2 
20 95 3 2 
40 85 7 8 

3 
20 91 5 4 
40 93 5 2 

4 20 91 5 4 
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40 93 5 2 

5 
20 94 4 2 
40 93 5 2 

6 
20 93 5 2 
40 93 5 2 

7 

20 84 5 11 

40 93 3 4 

8 

20 87 7 6 

40 91 5 4 

9 

20 80 10 10 

40 76 13 11 

10 

20 93 5 2 

40 93 5 2 

 المتوسط
 

90.1 5.6 4.3 

 

 لاستبيان:نتائج التحميل الإحصائي ل -3
 التحميل الوصفي لممتغيرات : 
 توزعوا كما يمي: ،التي وزعت عمى أىالي المنطقة ( إجابة كاممة عمى الاستبيانات92تسجيل )تم 
 سنة، وىم من أعمار بعد تأسيس المكب. 60وحتى  31من العينة أي الأغمبية بين عمر  %43حيث العمر من  -
من حاممي الشيادة الثانوية وىي منطقية  %33.7 أن النسبة الأعمى منيممن حيث مستوى التعمم لاحظنا  -

 العينة ستكون أقرب لمواقعية بسبب الوعي العممي والثقافي والإدراكي.بالنسبة لمجتمع قروي، وفي المجمل فإن إجابات مجتمع 
%من العينة الإحصائية ىم  56بأن نسبة ومن حيث ساعات التواجد في المنطقة المحيطة بالمكب لاحظنا  -

 من السكان الدائمين في القرية وبالتالي إجاباتيم تعبر عن واقعيم ومعاناتيم.
 ياناختبار الثبات لأسئمة الاستب : 

وعدم مرتفعة مما يدل عمى استقرار المقياس وىي قيمة  0.839، حيث بمغت قيمتو وذلك باستخدام معامل "ألفا كرونباخ"
 تناقضو مع نفسو، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقو عمى نفس العينة.

 لأسئمة الاستبيان التحميل الإحصائي لمقسم الثاني : 
 ، كانت نتائج الإجابات عمى القسم الثاني من أسئمة )نعم/لا(:اتجاه آراء السكان حول المكبلمعرفة وذلك 

 % من السكان يفضموا أن يكون موقع المكب بعيداً عن أماكن السكن.480. -
يؤدي إلى عدم وجود  % من السكان أجمعوا أنو لا يتم توريد النفايات بشكل منتظم إلى المكب، مما568. -

 برنامج تشغيل واضح، وعدم تشغيمو بكامل قدرتو الإنتاجية.
 % من السكان أجمعوا أنو لا يتم التخمص من النفايات بشكل منتظم مما يؤدي إلى تراكميا.937. -
% من السكان لاحظوا ازدياد اليجرة من القرية بشكل ممحوظ، مما يؤدي إلى خمل سكاني عمى المدى 62 -

 في حال الاستمرار بتشغيل المكب بوضعو الحالي.البعيد 
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 لأسئمة الاستبيان : التحميل الإحصائي لمقسم الثالث 
، كانت نتائج الإجابات الآثار البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لممكب اتجاه آراء السكان حوللمعرفة وذلك 

 :ليكارت(الأسئمة الواردة في شكل مشابو لمقياس عمى القسم الثالث )
% من السكان وافقوا عمى أن المكب سبب انتشار الحشرات والقوارض وسبب ضرراً 46.7 الآثار البيئية: -

% من السكان وافقوا بشدة 34.8% منيم وافقوا عمى أن المكب يمحق ضرراً بالمياه في المنطقة، و40بتربة المنطقة، و
% من السكان وافقوا عمى أن المكب يؤثر سمباً عمى 644. عمى أن المكب يؤثر سمباً عمى جودة اليواء في المنطقة،

% منيم وافقوا بشدة عمى أن إعادة تأىيل المكب سيخفض كمية النفايات المتراكمة، 43.5نباتات وحيوانات المنطقة، و
اسبة لمتخفيف والاتجاه موافق مما يدل عمى أن المكب بالفعل يؤثر سمباً عمى البيئة، مما يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المن

 من ىذه الآثار التي تيدد الموارد الطبيعية.
% من السكان يشعرون بالضيق من الروائح المنبعثة من المكب، كما أن 46.7أن  الآثار الصحية: اتضح -

% من السكان لاحظوا انتشار الأمراض عمى سكان المنطقة والاتجاه موافق بشدة مما يدل عمى أن المكب يؤثر 36
 ة السكان.صحسمباً عمى 

من السكان وافقوا بشدة عمى أن المكب يؤثر سمباً عمى قيمة الأراضي في  %240.الآثار الاقتصادية:  -
% من السكان وافقوا بشدة عمى أن إعادة تأىيل المكب سيوفر فرص عمل لسكان المنطقة، كما أن 31.5المنطقة، وأن 

بمنشآت سياحية وخاصة أن المنطقة تقع عمى شاطئ  % منيم وافقوا عمى إعادة تأىيل المكب استثمار المنطقة40
 البحر مباشرة.

% من 38% من السكان وافقوا بشدة عمى أن المكب يشوه المظير الجمالي لممنطقة، و50الآثار الاجتماعية:  -
كب % من السكان وافقوا عمى أن الم37السكان وافقوا عمى أن المكب زاد من عدد النباشين في القرية بشكل ممحوظ، و 

 ساىم بتخفيف عدد الزوار في المنطقة، والاتجاه موافق مما يدل عمى أن المكب يؤثر سمباً عمى مجتمع القرية.
 اختبار الفرضيات : 

لاختبار صحة كل من  one sampleبما أن البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي تم إجراء الاختبارات اللامعممية 
إعادة تأىيل المكب  " و"تربة(، مياه، بشكل سمبي عمى البيئة المحيطة )ىواءالمكب العشوائي يؤثر الفرضيتين: "

 وىذا يعني أنفي الحالتين   0.05أصغر من  ائجالنت" كانت العشوائي يؤثر عمى زيادة فرص العمل في المنطقة
م بزيادة فرص إعادة تأىيل المكب سيساىأثر سمبي عمى البيئة، وأن بالفعل لممكب العشوائي وأن  الفرضية صحيحة

 العمل لسكان المنطقة.
كثر من الذي يقضون أإن الأشخاص المقيمين بشكل دائم في منطقة المكب عرضة للأمراض ولاختبار صحة فرضية "

لكل من الآثار الصحية عمى ساعات التواجد في المنطقة  (Anovaاختبار التباين الأحادي ) " قمنا بإجراءساعات قميمة
وبالتالي لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أمراض السكان  0.05أكبر من  sigوكانت قيمة  المحيطة بالمكب

 والفرضية غير صحيحة. بحسب ساعات التواجد قرب المكب
 نتائج أداة القرار: -4

(. وكان المجموع الكمي لمؤشر المخاطر 4) في الجدولمبينة البصة ومايقابميا من ترجيح مفصل  صفات مكبإن 
(IRBA)  (، وىذه القيمة تشير إلى احتمال 709روبة في مؤشر الحساسية )عن الجمع التراكمي لوزن السمة مضالناتج
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وجود خطر مرتفع والحاجة إلى إغلاق المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة وفقاً لمعايير تقييم 
  (.2) المخاطر المبينة في الجدول

برنامج محمي، لنمذجة معايير مؤشر  #Cكما قمنا من أجل الدقة في عمميات الحساب بتصميم برنامج حاسوبي بمغة 
( حاسوبياً وحساب القيم الصحيحة وفق معادلة المؤشر حسب قيم المدخلات يقوم بحساب قيمة IRBAالمخاطر )

دخالو إلى مجموع تراكمي، لمحصول عمى مؤشر الحساسية لكل متغير، ومن ثم ضربو بالوزن الخاص بالمتغير وا  
النتيجة النيائية بعد إدخال كافة قيم المعاملات المعتمدة في المؤشر والمتعمقة بالمكب المراد تقييمو لنحصل عمى نتيجة 
التقييم والتوصية المقترحة التي تناسب حالة المكب. ولاختبار فعاليتو قمنا بإدخال بيانات مكب البصة السابقة عمى 

وبالتالي يمكن تعميمو وتطبيقو عمى المكبات الأخرى في  ،(8برنامج وأعطى النتيجة ذاتيا كما ىو موضح في الشكل )ال
عميو يتم وضع برنامج لتأىيل المكبات العشوائية في القطر  المحافظة لتقييميا والتوصية باستراتيجية إعادة تأىيميا وبناءً 

 ية.وفق الأولوية لممكبات ذات المخاطر العال
 

 .( جدول مؤشر المخاطر لمكب البصة4) الجدول
 انًتغُر

وزٌ 

 لُاش انسًح انسًح
يؤشر 

 انُتُجح انحساسُح
 يعاَُر خاصح تانًىلع

 69 500 0.875 60.375 (m)انًسافح تٍُ انًكة وألرب يصذر نهًُاِ 

 64 10 0.5 32 (m)عًك انُفاَاخ

 61 100 1 61 (Ha)يساحح انًكة 

 54 9 0.5 27 (m)عًك انًُاِ انجىفُح 

 cm/s (1*11^-6) 54 30 1 54َفارَح انترتح  

 50 1 غُر لاتهح نهشرب 50 جىدج انًُاِ انجىفُح

 46 5 0.75 34.5 (km)انًسافح إنً انغاتاخ وانًحًُاخ انطثُعُح 

 46 15 0.375 17.25 (km)انًسافح إنً ألرب يطار 

 41 500 0.75 30.75 (m)انًسافح تٍُ انًكة وجسى انًصذر انًائٍ 

 38.13 0.93 4 41 %(طٍُ)نذوَح انترتح 

 9 0.25 <5 36 (سُح)سُىاخ الاستخذاو نهًستمثم 

 30 75%MSW+25%HW 0.5 15 (MSW/HW)َىع انُفاَاخ 

 30 10^6 0.75 22.5 (tons)كًُح انُفاَاخ فٍ انًىلع 

 24 1000 0.75 18 (ton/day)كًُح انُفاَاخ انتٍ تى انتخهص يُها 

 21 300 0.75 15.75 (m)انًسافح تٍُ انًكة وألرب لرَح فٍ اتجاِ انرَح  

 9.92 0.62 20 16 (انسُىاخ فترج انفُضاٌ فٍ)لاتهُح انفُضاٌ 

 11 100 0.44 4.84 (cm/year)انهطىل انسُىٌ 

 7 10 0.5 3.5 (km)انثعذ عٍ انًذَُح 

 7 لثىل انُاش
لثىل الإغلاق وإعادج 

 7 1 انتأهُم

 CH4 3 0.04 0.5 1.5)%( جىدج انهىاء انًحُظ 
 يعاَُر خاصح تًىاصفاخ انُفاَاخ فٍ انًكة

 44.375 0.625 25 71 )%(يحتىي انُفاَاخ انخطرج 

 50.82 0.77 64 66 )%(انجسء انماتم نهتحهم فٍ انُفاَاخ 

 14.5 0.25 30 58 (سُح)انعًر 

 19.5 0.75 40 26 )%(رطىتح انُفاَاخ  
 يعاَُر خاصح تانرشاحح

BOD mg/l 36 8275 1 36 
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COD mg/l 19 19713 1 19 

TDS mg/l 13 12575 1 13 

    
709.21 

 
 

 ( نتيجة مؤشر المخاطر عمى مكب البصة بعد إدخال البيانات إلى البرنامج.8) الشكل
 

 اقتراح طريقة لإعادة تأىيل المكب:
ح ااقتر  مت [13] ,[12].  بناءً عمى التوصية التي حصمنا عمييا من تقييم مكب البصة ومعايير إعادة التأىيل     

، إلى أن رائية القسرية لممكب لمدة ستة أشيالمعالجة البيولوجية اليو  لممكب ومن ثم إغلاقو، ألا وىوبرنامج استصلاح 
العشوائي إلى نفايات مستقرة خاممة لأن أغمب النفايات الموجودة بالمكب ىي  تتحول النفايات الموجودة ضمن المكب

 وفق مرحمتين:، وذلك نفايات عضوية
 التكنولوجية لممعالجة البيولوجية اليوائية المقترحة:المرحمة الأولى للأعمال  -1
السطحية من  تسوية النفايات المنزلية المطمورة بشكل عشوائي ضمن المكب العشوائي بحيث يتم تسوية المنطقة -

 المكب والجوانب المائمة.
 .ت لاحقاً اسم وتعتبر ىذه الطبقة بمثابة طبقة تسوية وطبقة جمع الغاز  30وضع طبقة تسوية بسماكة  -
بين عشر إلى  وحراأمتار بين البئر والآخر وبأعماق تت 10حفر نفاثات لضخ اليواء ضمن ىذه المكبات بتباعد قدره  -

 المدروس لممنطقة. خمسة عشر متر وذلك حسب طبيعة النفايات ضمن الموقع وحسب ميكانيك التربة
 أشير بضخ اليواء بشكل منتظم ومتقطعيتم ربط شبكة الآبار مع مضخة مركزية تقوم عمى فترة ستة  -

 ىوائي. ضمن النفايات بيدف تحويل المحيط الداخمي ضمن المكب العشوائي من وسط لاىوائي إلى وسط
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المكب و  منض إن عممية تحويل الوسط من لاىوائي إلى ىوائي تساعد في سرعة تفكك المادة العضوية الموجودة -
 .(9) في الشكلتحوليا إلى مادة خاممة، كما ىو موضح 

 

 
 ( المرحمة الأولى لممعالجة البيولوجية اليوائية لممكب9شكل)ال

 من خلال تفكيك المادة العضوية وتحويميا إلى خاممة
 

 المرحمة الثانية لأعمال التكنولوجية لممعالجة البيولوجية اليوائية المقترحة: -2
إلى نفايات خاممة  العشوائيبعد الانتياء من عممية المعالجة البيولوجية اليوائية وتحويل النفايات الموجودة ضمن المكب 

 يتم عممية إغلاق المكب العشوائي عمى الشكل التالي:
 ضمن النفايات. والفجوات غاتارص النفايات ضمن المكب العشوائي بحيث يتم الانتياء من اليبوطات المتشكمة نتيجة الفر  -
 ت.اوطبقة جمع الغاز  سم وىي طبقة تسوية 30يتم الاستفادة من طبقة التسوية السابقة والمدروسة عمى أساس  -
العضوية البطيئة  ت المتشكمة نتيجة بقاء بعض النفاياتايتم الاستفادة من الآبار السابقة بحيث تكون لجمع الغاز  -

 نوات.ت الساالتفكك والتي يستغرق تفككيا عشر 
 يتم وضع طبقات العزل والحماية وىي عمى الشكل التالي: -
  2غ/م 200طبقة حماية جيوتكستيل. 
  مم. 0,5طبقة عزل بولي اتيمين سماكة 
 .طبقة دريناج عمى السطح العموي لجمع مياه الأمطار المتساقطة عمى المكب و تحويمياخارج منطقة المكب 
  ء.اتحويمو إلى منطقة خضر  عية عمى جسم المكب من أجلاطبقة تربة زر 
  ت ذات جذور غير عميقة.اعة أشجار وشجير ازر 
   (10). الانتياء من أعمال تأىيل المكبات العشوائية واغلاق المكب، كما ىو موضح في الشكل -
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 ( المرحمة الثانية من انتياء المعالجة اليوائية10شكل)ال

 ووضع طبقات العزل والحماية واغلاق المكب
 :والتوصيات الاستنتاجات
 الاستنتاجات:

المكب لا يراعي المعايير المتبعة في عممية الاختيار الصحيح لموقع المكب وخاصة من حيث بعده عن  -
 المصادر المائية والغابات الزراعية التي يجب أن يأخذان الأولوية في اختيار مواقع المكبات

إن المكب في حالة توسع دائم واستيلاك المزيد من الأراضي بسبب عدم وجود عمميات رص وتغطية وتسوية  -
 .لموقع المكب عمى الرغم من أن العمر الافتراضي لممكب قد انتيى منذ سنوات ومازال استخدامو حتى تاريخو ويجب إغلاقو

لمكب، حيث ارتفعت القيم في أعمى المكب تباين قيم المموثات في الرشاحة بين الموقعين أعمى وأسفل ا -
، أما  acetic phase وانخفضت في الأسفل مما يشير إلى أن الرشاحة حديثة التشكل في الأعمى وتندرج ضمن مرحمة

 .methanogenic phase في الأسفل فالمكب بدأ يدخل مرحمة
المطرية التي تعمل عمى زيادة  لمرشاحة شتاءً أكثر من فصل الصيف بسبب تأثير اليطولات BOD ارتفاع قيم -

صيفاً أكثر منيا شتاءً وذلك بسبب التبخر وزيادة  TDS الأكسجين المطموب لعممية التحمل الحيوي. كما ارتفعت قيم
 .محتوى الرشاحة من الأملاح والمواد العضوية وغير العضوية الذائبة

ية لمتربة ويزيد من احتمال تسرب من تربة مكب البصة رممية القوام، وىذا يشير إلى نفاذية عال 90% -
 .المموثات ووصوليا إلى المياه الجوفية

أجمع سكان المنطقة عمى الأثر السمبي لممكب عمى المحيط من النواحي البيئية والصحية والاجتماعية  -
غلاقو.  والاقتصادية، مطالبين بإعادة تأىيل المكب وا 

احتمال خطر مرتفع ويشير إلى الحاجة لإغلاق (، وىذا يتوافق مع 709بمغ مؤشر الخطر لمكب البصة ) -
عادة التأىيل لمتخفيف من الآثار السمبية لو.  المكب مع عدم وجود المزيد من المكبات في المنطقة وا 
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 التوصيات:
 تخفيض كمية النفايات، حيث يعد تخفيض كمية النفايات الخطوة الأولى في مجال الإدارة المتكاممةالبدء ب -

كونيا أصغر وحدة المنازل  للانطلاق من من زيادة دور التوعية والحملات الإعلانيةنطلاق يمكن الاو  لمنفايات الصمبة،
سكنية في المجتمع ونفاياتيا منتظمة إلى حد كبير مما يعني أن ضبطيا يساىم بحد كبير في ضبط وتنظيم النفايات في 

  .المكب العشوائي
لائمة المكانية لمواقع مكبات النفايات حيث أن المكبات اتباع منيج عممي صحيح يأخذ بعين الاعتبار الم -

العشوائية التي لا تؤخذ فييا درجة الملائمة المكانية سوف تؤدي إلى أضرار بيئية عمى المدى القريب والبعيد يتم ذلك 
 .GISرافية من خلال استخدام منيجية التحميل المكاني واستخدام التقانات الحديثة التي توفرىا نظم المعمومات الجغ

دارات الدولة المعنية من أجل الاعتدال في استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية،  - التعاون مع وزارة الزراعة وا 
% من النفايات ىي  60وتفعيل دور معمل تحويل النفايات إلى سماد عضوي كونو أكثر أماناً من الناحية البيئية وكون 

 نفايات عضوية.
المحمي في عمميات إعادة التأىيل، وخاصة القاطنون منيم في منطقة المكب، كنوع من الاستفادة من المجتمع  -

 التعويض المعنوي والمادي ليم عن وجود المكب قربيم، وكذلك خمق فرص عمل تساعدىم في معيشتيم.
نة لعدة تنفيذ خطة الإغلاق المقترحة والمعالجة البيولوجية في المكان، خاصة إن عممية نقل النقايات غير ممك -

 أسباب، ليتم بعدىا استثمار المنطقة من الناحية السياحية كونيا تمتد عمى شريط شاطئي واسع من الساحل السوري.
 الاستفادة من الدراسة الحالية من قبل البمديات لإعادة تأىيل المكبات العشوائية في المحافظة وفق الأولوية.  -
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